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Kaikki oikeudet pidätetään. Lukuun ottamatta käyttöä arvostelussa, 
hän ei saa kopioida mitään osaa tästä koukusta millään tunnetulla 
tai tuntemattomalla tavalla ilman julkaisijan nimenomaista kirjallista lupaa. 


Tekijä tai (hän kustantaja ei ota mitään vastuuta tämän koukun sisältämien 
tietojen käytöstä tai väärinkäytöstä. 


Johdanto 


1950-luvun lopulla CIA:n väitettiin tilaaneen kirjan, jonka piti 
esitellä erilaisten kemiallisten ja biologisten aseiden rakentamista 
ja käyttöä. Barry Rothxnan, loistava, joskin hieman eksentrinen 
tiedemies, joka kehitti Yhdysvaltain armeijan improvisoitujen 
sotatarvikkeiden käsikirjat, asetettiin tehtävään. Tuloksena on nyt 
legendaarinen "Devil's Diary". 


Vaikka 1970-luvun puolivälin CIA:n puhdistuksista ei tiedetä 
selvinnyt yhtään kopioita, tämä kirja on nöyrä yritys luoda 
alkuperäinen teos uudelleen käyttämällä sekä Rothmanin ennen 
kuolemaansa jättämiä salaperäisiä vihjeitä että perusteellista 
etsintää saatavilla olevista. kirjallisuus. Se on viiden vuoden 

alan tutkimuksen huipentuma, mukaan lukien kohteet, joita ei 
ollut saatavilla tai joita ei löydetty alkuperäistä laadittaessa. Tämä 
kirja kattaa lukemattomia tappavia materiaaleja, aina niistä, jotka 
voidaan keittää (kirjaimellisesti) keittiössä, niihin, jotka vaativat 
hienostuneen laboratorion asennuksen. Useimmat eivät 
kuitenkaan ole kenenkään, joka tuntee asianmukaista 
laboratoriotekniikkaa, ulottuvuuden. Ainoa ero on, että luettelossa 
ei ole biologisia tekijöitä. Niiden käyttökelpoisuus on rajallinen ja 
ne voivat olla liian vaarallisia valmistaa ilman erityisiä taitoja ja 
laitteita. Turvallisuuteen tulee aina kiinnittää erityistä huomiota. 
Aineet, joiden kanssa työskentelet, ovat äärimmäisen tappavia. 
Jotkut tunkeutuvat ihon läpi, vapauttavat haitallisia höyryjä tai 
ovat tappavia alle milligramman annoksina. Jotkut vaativat 
erikoiskemikaaleja , jotka ovat tunnettuja syöpää aiheuttavia tai 
pyroforisia (syttyvät itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman 
kanssa). Kaikkia on kohdeltava äärimmäisellä varovaisuudella ja 
kunnioituksella. Perusturvavarusteet näiden materiaalien kanssa 
työskentelyyn 
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ovat kirurgiset kumikäsineet ja pölynaamari. Nämä tarjoavat 
suojaa useimpia myrkkyjä vastaan. Joissakin tapauksissa 
tarvitaan kuitenkin erikoisvarusteita, kuten kemiallinen 
dekontaminaatiopuku, sotilaallinen kaasunaamari tai sinetöity 
hansikaslokero. Hyvin rakennettu hansikaslokero, jossa on 
tehokas suodatin ja savunpoisto, on korvaamaton varuste, ja se Ystäväni John A. Minneryn muistolle. 


AKT 3 SEA Ia KeIea. Ainoa, joka ajatteli, että tämä kirja tulisi (tai pitäisi) 
koskaan julkaista. 


Omistautuminen 


Joissakin kaupallisesti saatavissa esimerkeissä on myös 
mahdollisuus työskennellä inertissä ilmakehässä. Yhtä tärkeää 
on perusteellinen tuntemus kyseessä oleviin kemikaaleihin 
liittyvistä vaaroista. Kaikki tulee tarkistaa "Merck Indexistä" 
vähintään varotoimenpiteenä . Jos kemikaali ostetaan 
kemikaalien toimittajalta, he voivat toimittaa sinulle pyynnöstä 
"ProductSafety Data Sheet" -tiedotteen. Erinomainen hakuteos 
kaikkeen kemiaan on "Chemical Technician's Ready Reference 
Handbook", joka on saatavana useimmista teknisistä 
kirjakaupoista. Tämän kirjan huolellinen tutkiminen pienellä 
laboratorioharjoittelulla voi opettaa kenet tahansa , jolla on 
keskimääräinen älykkyys, suorittamaan tekniikat, joita tarvitaan 
kaikkeen paitsi kaikkein monimutkaisimpaan kemialliseen 
synteesiin. Se on erittäin suositeltavaa. 


ERITYISHUOMAUTUS- Erilaisia myrkyllisiä kasveja ja 
sieniä ei esitetä. Mustavalkoiset valokuvat tai piirustukset eivät 
yleensä riitä tunnistamiseen. Jokaisessa kunnollisessa 
kirjakaupassa tai kirjastossa on kirjoja myrkyllisistä kasveista, 
joissa on värikuvia. Käytä jotakin näistä oppaanasi. 
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Sisällysluettelo 
K Toksiinit 
Warning Kuma i ULE ; 
AflatoKsilnilumausuiovuosousaaaNakakukak KK SE KN EÄVKK SIMEON KEKE NK INOINOK 5 
Amanita-toksiinit.....................ooooooinn nnen aan n nananana 9 
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Tässä esitetyllä tiedolla on potentiaalia 
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olosuhteissa suosittele yrityksiä tuottaa tässä kuvattuja Batrakotoksiinit 13 
tuottetatai I Batrakotoksiinit.......................scioiioiiint itteenne 
niiden käyttöä. Tiedot ovat koulutustarkoituksiin KIOOTASEtOTtE I savuna masa smava avaama Ta mavea ana 17 
eikä sitä saa käyttää muuten. Tekijä tai julkaisija ei ota 00 SIA 
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Dimetyylisulfoksidi --------------+-veesseamma atamaani 43 
fentanyyli oe E UE NS TESS STATS NNN TKT TIME STTK ENNTÄTKEMMETNS KT NN ONsNäsMT Oras 45 
Homebrew hermokaasu...............oooooooioiion onnaa aaeN 47 
SInäppikäasl. =sssvamösitimemeä m Snö sän vätrass ke NNänee v EETsT sää 49 
Nikotiini aysusassseassesssamasaas naamaa TAKIN S SN NEET N KRS ENNasaÄ 57 
[5 (+) |; PIPININ NNNTSSHNISPISNAVIISANIIIAIANINIÄNIINNINIIN 61 
ST] PAI ESS S PRN JETS JE SOK:N RENA e SS o 67 
Natriumpentotaali, tiopentaali — ------------<c--orussiaaeennaensnnn 71 
TEltodOtoKSIIiik samaiset mmaomaaska aa ma avoSasE Sao UKK KÄTKI inä 73 
VN aapuakyanantms SAS SIMS SE EKTNNES SA KAUAS KSS U TTK EV SS NNIO KUKI KUTKAS SKNNKNKSN OA 
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Toimitusjärjestelmät 
Johdanto: —— suomsemmasnsimsmmesusämöusentuass unessa aie sensa 81 
Polson BUIet IC -vukmkkmsomvarasusss mites Gmuartsömmtse vuoat sen Kio 85 
Poison Bullet PO ansaa maamassa BI 
Poison Bulleb:f3: samerkmämeameaärttäs as veikö 93 
Myrkyllinen savukranaatti. oss 97 
Ota yhteyttä myrkkyapplikaattoriin «-----------<<<estsstnttn mnt nat tenee 101 
MiniFang sesumisasassaasosasmmustsas son tenava amet. 105 
HONUproj ROKI? +, mmomuaamamätosi kaupassa tumaa aa yo 109 
Silent:Sleeve:GUN' munan msmmkkevämsäävmöstemmtkoomamässa 115 
Capture Piston Pipe Pistol = = samevissseassnmaivanmsaa sessa 125 
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PUhällusasoamiktmsäytumöäösuvammisätetiäeääutä vaiuäsääsu 135 
vili 


LÄHDE Aconitum napellus, A. TK UE 
Columbianum, A. terox ja monet muut. Myös läsnä 


siemenissä ja pieninä määrinä kaikissa muissa osissa 
tehdas. 


MOLEKUULIPAINO - (L) 645,72 N N 

MUOTO- Kellertävänvalkoinen amorfinen jauhe 
voimakkaan kitkerä maku. 

KÄSITTELY - Vältä hengittämistä, nielemistä ja ihon joutumista 
ottaa yhteyttä. Tämä alkaloidi on perkutaaninen - se voi imeytyä 
ihon läpi. 

ANNOSTUS - |10Omg riittäisi useimmille 
ihmiset. Kiteistä akonitiinia on 10-15 kertaa enemmän 
myrkyllinen kuin amorfinen muoto, tappava annos 
alhainen kuin 4 mg. 

OIREET - Suun kautta otettuna, oireet yleensä 
alkavat muutaman minuutin sisällä, vaikka ne voivat viivästyä noin 
tunnin ajan. Ensin tulee turvotusta ja pistelyä 
kasvoista ja suusta, joka leviää myöhemmin koko alueelle 
kehon. Oksentelua esiintyy yleensä, mutta ei aina. siellä vi 
on huimaus, lihasheikkous, puheen menetys, sydän 
epäsäännöllisyyksiä ja lopulta sydämen vajaatoimintaa. Suuret annokset 
voi aiheuttaa nopean kuoleman shokin seurauksena, mutta yleensä kuolema 
tapahtuu 8 minuutin ja 4 tunnin välillä nielemisen jälkeen. 


TIEDOT - Akoniittikasvien jauhettu juuri — 
on käytetty myrkkynä muinaisista ajoista lähtien 


Akonitiini 
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kreikkalaiset. Kasvi tunnetaan maailmanlaajuisesti useilla nimillä, 
kuten Wolfsbane, Monkshood ja Friar's Cap. Tehokkain lajike on 
A. ferox tai Indian Aconite, joka kasvaa vain Pohjois-Intiassa. 
Tämä hiukkaslaji on niin myrkyllinen, että sen käsitteleminen 
paljain käsin voi aiheuttaa vakavan, vaikkakaan ei todennäköisesti 
kuolemaan johtavan myrkytyksen. 


Siksi käsineitä tulee aina käyttää akoniittien sadonkorjuun 
aikana. Kasvi on myrkyllisin juuri ennen kukintaa. Delphinium- tai 
Larkspur-kasvi sisältää myös akonitiinia yhdessä delfiniinin 
kanssa, joka on saman myrkyllinen alkaloidi. Neuvostoliitto käytti 
toisen maailmansodan aikana n.32 kaliiperia, joka sisälsi 20-30 
mg akonitiinia. Saksalaiset vangitsivat joukon näitä patruunoita 
vuonna 1944 ja päättivät testata niitä käyttämällä rajattomasti 
tuomittuja "rikollisia"*. Viittä vankia ammuttiin kerran reiteen ja 
heidän reaktioitaan tarkkailtiin. 20-25 minuuttiin ei tehty mitään. 

- osastolla tapahtui, sitten he alkoivat kokea voimakasta 
syljeneritystä ja oksentelua, jotka etenivät kouristuksiksi ja lopulta 
kuolemaksi noin 2 tuntia ampumisen jälkeen. 


Nämä luodit sisälsivät kiteisen muodon, joka on tappavin, 
varsinkin kun ne kuumennettiin korkeaan lämpötilaan, kuten se 


on luodissa. Se myös vapauttaa erittäin myrkyllisiä höyryjä 
kuumennettaessa. 


Akonitiini liukenee alkoholiin, eetteriin ja kloroformiin. 
Se liukenee vain vähän veteen. 


Akonitiinin valmistus 1) 


Vuoraa perkolaattorin kori suodatinpaperilla ja täytä 
jauhemaisella akoniittijuurella, kunnes se on puoliksi täynnä. 

2) Täytä itse perkolaattori puoliksi seoksella, jossa on yksi osa 
amyylialkoholia ja kolme osaa metanolia. Perkoloi 30 minuuttia. 
"Tee tämä hyvin ilmastoidussa tilassa. 

Metanolihöyryt ovat sekä myrkyllisiä että syttyviä;. 

3) Valuta alkoholi pois, lisää sama määrä tuoretta alkoholiseosta 

perkolaattoriin ja toista vaihe 2. 


4) Valuta alkoholi pois. Ota pieni ripaus jauhetta korista ja 
anna sen kuivua perusteellisesti. Kun se on kuivunut, maista 
pieni määrä jauhetta. 

Jos se turruttaa kielen, toista poisto. Jos ei, hävitä jauhe ja lopeta 
5. (Pienen jauhemäärän maistaminen ei vahingoita sinua, mutta 
älä niele sitä ja huuhtele suusi useita kertoja jälkeenpäin). 


5) Yhdistä alkoholiuutteet. Kaada ne tislauskolviin, kunnes se 
on noin puoliksi täynnä. Liitä imulaite tyhjiön aikaansaamiseksi ja 
tislaa varovasti, kunnes pullossa on enää neljännes alkuperäisestä 
tilavuudesta. 


6) Lisää tämä 1-prosenttiseen rikkihappopulloon ja ravista 
useita minuutteja. Happoliuosta tulee olla vähintään viisi kertaa 


enemmän kuin alkoholiuutetta. 


7) Lisää tämä neste erotussuppiloon yhtä suuren tilavuuden 
kanssa etyylieetteriä ja ravista useita minuutteja. 


8) Tyhjennä pohja (vesi) ja säästä. Hävitä ylempi (eetteri) 
kerros. 

9) Lisää laimeaa ammoniakkia, kunnes pH on alkalinen (8 
tai korkeampi). 

10) Lisää tämä neste erotussuppiloon yhtä suuren tilavuuden 
kanssa etyylieetteriä ja ravista useita minuutteja. 


11) Tyhjennä pohja (vesi) ja heitä se pois. 
Lisää suppiloon pieni määrä kylmää vettä ja ravista. Tyhjennä 
vesi ja hävitä. 

12) Haihduta eetteri hyvin ilmastoidussa tilassa poissa kaikista 
kipinälähteistä. Eetterihöyryt ovat räjähtäviä. 


13) Lisää jäännös pieneen määrään kuumaa vettä, suodata 
ja laita jääkaappiin yön yli kiteytymään . 


14) Suodata tämä liuos ja kuivaa jauhe. Säilytä ilmatiiviissä 
pullossa. 


Akornitiini 
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LÄHDE - Uutettu as-pegillus flavus -lajin homeviljelmistä. 


MUOTO - Värittömiä kiteitä puhtaana. 

KÄSITTELY On aina käsiteltävä suljetussa 
hansikaslokerossa sen äärimmäisen myrkyllisyyden ja syöpää 
aiheuttavan luonteen vuoksi. 

ANNOSTUS - Yksi milligramma (riippuu yhdisteen 
puhtaudesta). 

OIREET - Ruokahaluttomuus, raajojen heikkous. 
Ruumiinavaus paljastaa maksan verenvuodon ja nekroosin ja 
munuaisten turpoamisen. Samanlainen kuin liiallisen juomisen 
aiheuttama progressiivinen vahinko. 


TIEDOT - Aflatoksiinit ovat myrkyllisiä tuotteita 
polynukleaarisista homeista, jotka kasvavat maapähkinöissä, 
maississa ja puuvillansiemenjauhossa. Ne ovat vastuussa 
Turkki X" -taudista, joka ajoittain tuhoaa siipikarjateollisuutta. 
Homeen esiintyminen ei aina tarkoita toksiinin läsnäoloa. 
Toksiinin tuotanto riippuu useista tekijöistä, kuten kosteudesta 
ja lämpötilasta. On olemassa kaksi perustekijää 
Aflatoksiinityypit , jotka molemmat fluoresoivat UV-valossa 
(musta) Kun home on tunnistettu, UVI-valo on erinomainen 
tapa tarkistaa toksiinien tuotanto. 


Aflatoksiini B hehkuu sinisenä, kun taas Aflatoksiini G hehkuu 


Aflatoksiini 
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vihreä. Jos mahdollista, aflatoksiineja tulee käsitellä vain 
nestemäisessä muodossa eli liuenneena ID-alkoholina 
hansikaslokeron ulkopuolella. Puhdas toksiini on tappava 0,0063 
mg:n annoksella kehon painokiloa kohti, ja se on voimakas 
syöpää aiheuttava aine pienemmillä annoksilla. Kuolema 
tapahtuu yleensä noin viikossa. Jotain näin voimakasta tulee 
kohdella äärimmäisellä varovaisuudella ja kunnioituksella. Vaikein 
osa aflatoksiinin tuotannossa on löytää sopiva homeviljelmä 
käytettäväksi alkupalana. 

Kenttäretkikunta on paikallaan. Hyvä mikrobiologian käsikirja 
antaa hyödyllisiä vinkkejä homeen paikallistamiseen ja 
tunnistamiseen. 


Aflatoksiinin tuotanto 1) 
Steriloi 150 grammaa silputtua vehnää uunissa 100 C:ssa 
tunnin ajan. Varo paahtamisen estämiseksi. 


Steriloi samalla yhden gallonan lasikannu tai 4 litran kiehumispullo. 


Jälkimmäinen on edullinen. 

2) Käytä pölynaamaria, suihkumyssyä ja puhtaita vaatteita. 
Pese työalue desinfiointiaineella ennen työn aloittamista ja 
varmista, ettei huoneessa ole vetoa. 

3) Kun molemmat ovat jäähtyneet, täytä silputtu vehnä 
kannuun tai pulloon ja kastele 1/3 kupilla tislattua vettä. 

4) Inokuloi A. flavus -viljelmä, sulje steriilillä puuvillakankaalla 
ja inkuboi 30 C*:ssa 7-9 päivää. 

Varo saastuttamasta alustaa muilla organismeilla. 


5) Lisää kannuun 750 ml kloroformia ja huuhtele vehnä ja 
mahdolliset komemuodostumat pyörittämällä. Refluksoi 
höyryhauteessa 10 minuuttia. Varo saastuttamasta työaluetta 
itiöillä. Käytä aina pölynaamaria. Huomautus - jos viljelmän 
kasvattamiseen käytetään 4 litran kiehumispulloa, se voidaan 
refluksoida samalla. Jos ei, poista viljelmä annoksittain ja refluksoi 
pienemmässä pullossa. Tämä kuitenkin altistaa sinut 
tarpeettomalle vaaralle ja sitä tulee välttää, jos suinkin 
mahdollista. 


6) Jäähdytä huoneenlämpöiseksi ja suodata kahden 
kahvisuodattimen läpi. 


7) Suodata uudelleen kahvisuodattimen läpi, joka sisältää 400 
grammaa vedetöntä (täysin kuivaa) natriumsulfaattia. 

8) Toista uuttaminen vielä kahdella 750 ml:n annoksella 
kloroformia. 

9) Yhdistä uutteet ja haihduta noin 10 ml:n tilavuuteen 
höyryhauteessa typpivirrassa. 


10) Lisää jäännös 200 ml:aan petrolieetteriä hitaasti, 
voimakkaasti sekoittaen toksiinin saostamiseksi. 

11) Jäähdytä 5 *C:seen ja suodata pienen Buchner-suppilon 
läpi. Saanto on noin 500 mg raakoja aflatoksiineja, joiden puhtaus 
on 50-60 %. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan tai puhdistaa 
edelleen käyttämällä nestekromatografiaa. Tämä on kuitenkin 
yleensä tarpeetonta useimmille toksiinin käyttäjille . 
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LÄHDE - Tietyt Amanita-suvun sienet. 


MUOTO Kellertävän valkoista jauhetta tai kiteitä. Liukenee 
veteen, etanoliin ja metanoliin. 

KÄSITTELY - Vältä nielemistä ja hengittämistä. 

ANNOSTUS - 10Omg, nieltynä. 

OIREET - Alku vaihtelee SO minuutista 24 tuntiin. Ne alkavat 
oksennuksella, ripulilla, vatsakivulla ja kylmällä hikoilulla. Uhri 
alkaa heikentyä, sydämenlyönti muuttuu epäsäännölliseksi ja 2— 
3 päivän kuluttua hän vaipuu koomaan. Kuolema seuraa yleensä 
5-10 päivässä annoksesta riippuen. Jos hän paranee kolmantena 
päivänä, toipuminen on todennäköistä. Jos hän pysyy samana 
tai pahenee, kuolema tapahtuu pian. 


TIEDOT - Tiettyjen amanita-sosehuoneiden Vaa (e on 


ollut tunnettu vuosisatojen ajan. Tärkeimmät myrkylliset lajit 
Yhdysvalloissa ovat Amanita phalloides (Deathcupor Destroying 
Angel), A. verna ja A. virosa. Ne sisältävät seoksen toksiineja 
amanitiinia, falloidiinia ja falloiinia. Kuumuus heikentää tai tuhoaa 
myrkkyjä, mistä on osoituksena se, että tuorepuristettu Amanita- 
mehu on kolme kertaa myrkyllisempää kuin keitetty mehu. Näille 
myrkkyille ei ole vastalääkettä - hoito on suurelta osin 
oireenmukaista. Maksa on pääkohde, ja se käytännössä tuhoutuu 
lyhyessä ajassa 


Aminita-toksiinit 
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altistuminen. Viime aikoina maksansiirtojen käyttäminen 
amanitavaurioiden korjaamiseen on ollut menestystä. 

Voitat osan, menetät osan. Kuolleisuus luonnollisissa tapauksissa 
on 55 %. Myrkytysuhria hoitavalle lääkärille tärkein tieto on se, 


mitä myrkkyä on sijoitettu. Jos uhrin tiedetään syöneen 
metsäsieniä, se helpottaa hänen työtään huomattavasti. 


Tuntemattomilla tavoilla tuotu tuntematon toksiini on erittäin 
vaikea hoitaa. Koska sieniä on kerättävä luonnosta, hyvä käsikirja 
värikuvilla on korvaamaton. Simon ja Schusterin "Sienikenttäopas" 
on yksi parhaista ja erittäin suositeltavista. 


Amanita Toxin Extraction 1) 


Aseta tuoreet sienet seularitilälle ja joko ilmakuivaa tai kuivaa 
uunissa alimmassa lämpötilassa. Varmista, ettet polta niitä. 


2) Laita kuivatut sienet tehosekoittimeen ja jauha jauheeksi. 


3) Peitä jauhe viisinkertaisella määrällä metanolia ja sekoita 
viisi minuuttia. Anna jauheen imeytyä tehosekoittimessa noin 
kolme päivää ja käynnistä kone viideksi minuutiksi noin 
kahdentoista tunnin välein. 


4) Suodata liuos ja hävitä kiinteät aineet. 

5) Aseta liuos matalaan astiaan ja anna sen olla 
alkoholin haihtumaan. 

6) Kaavi kumimainen jäännös pois astiasta ja 
liuotetaan vähimmäismäärään pentaania. 

7) Suodata tämä liuos ja hävitä kiinteät aineet. 

8) Aseta liuos matalaan astiaan ja haihduta pentaani. Talteen 
saadut kiteet ovat kolmen tärkeimmän toksiinin seos. Vaiheet 7 
ja 8 voidaan toistaa, jos halutaan, lisäpuhdistusta varten. 


Huomautus - Muista suorittaa kaikki haihdutus hyvin 


ilmastoidussa tilassa, koska sekä pentaanissa että metanolissa 
on vaarallisia ja syttyviä höyryjä. 


10 


N: NK 


TRIOXIDE ; 


WHITE ARSENIC)S 


LÄHDE - Kemiantoimitustalo puhtaassa muodossa. | 
Saatavana myös joissakin hyönteismyrkkyissä eri vahvuuksina. 


MOLEKUULIPAINO- (197,82) 

MUOTO - Valkoinen kiteinen jauhe. Hajuton ja mauton, mutta 
näyttää olevan hieman karkeaa rakennetta suussa. Mitä 
hienommin jauhettu, sitä tehokkaampi se on. 


ANNOSTUS - Vaihtelee yksilöllisesti, useimmille ihmisille 100 
mg ja 1 gramman välillä. 

OIREET - Kivulias oksentelu ja ripuli, noin tunnin viiveellä, 
keskushermoston lopullinen romahdus. Suuren nopeasti 
imeytyvän arseenin nieleminen ja varsinkin jos myös alkoholia 
käytetään, aiheuttaa paralyyttisen myrkytyksen, vaarallisimman 
arseenimyrkytysmuodon. Tämä aiheuttaa keskushermoston 
lamaantumisen ja nopean kuoleman. Varovaisuutta tulee 
noudattaa, koska suuret annokset voivat aiheuttaa oksentelua 
ennen kuin se ehtii imeytyä. 


TIEDOT - Arseeni on ollut käytössä vuosisatoja. 
Se oli venetsialaisen koulukunnan suurten renessanssin 
myrkyttäjien erityinen suosikki. Cesare Borgian suosikkityökalu 
oli arseeniyhdiste, jota hän kutsui "La Cantarellaksi". Ensin hän 
myrkytti emakon suurella annoksella arseenia, poisti sen 
sisäelimet ja 


si Arseenitrioksidi 
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peitti ne lisää arseenia. Kun elimet mädäntyivät , niistä virtasi 
nestettä, joka kerättiin ja haihdutettiin. Jäljelle jäänyt valkoinen 
jauhe oli La Cantarella, biologisesti tiivistetty arseeniyhdiste . 
Vaikka arseenia on ollut mahdollista havaita ruumiinavauksessa 
1800-luvun alusta lähtien, se lipsahtaa silti satunnaisesti 
kuolemansyyntutkijan ohi. Tämä tapahtuu yleensä, kun pieniä 
annoksia on annettu tietyn ajanjakson aikana, mikä voi 
simuloida useita eteneviä sairauksia. Yllättäen arseenia on 
vaikea havaita elävästä ihmisestä. 


Toksiini « Arsiini saa 


LÄHDE - Arseenitrioksidin hajoaminen korkeassa lämpötilassa. Käytetään 
myös joissakin teollisissa kemiallisissa prosesseissa. 


MUOTO Väritön kaasu, jolla on voimakas valkosipulin tuoksu. 

KÄSITTELY - Vältä hengittämistä. 

ANNOSTUS - 300 ppm (miljoonasosia - kaasupitoisuuden 
mitta ilmassa) aiheuttaa kuoleman 5-10 minuutissa. Suuremmat 
keskittymät ovat nopeampia. 

OIREET - Ensin on epämääräinen epämukavuuden tunne, 
pyörtyminen, polttava tunne kasvoissa, voimakas päänsärky 
ja pahoinvointi, jatkuva oksentelu, tukehtuminen ja voimakas 
kipu. Kuolema johtuu keskushermoston lamaantumisesta. 


TIEDOT - Arsiini on monien kemianteollisuuden sivutuote. 
Ensimmäisessä maailmansodassa käytetty Lewisite-kaasu oli 
eräänlainen arsiini. Aseosastossa on kaasukranaatti, joka 
tuottaa arsiinia. Arsiini on parhaimmillaan, kun sitä käytetään 
suljetuissa tiloissa raskaassa pitoisuudessa. Kuolema 
tämäntyyppisestä altistumisesta on huomattavan nopea, koska 
kaasu sammuttaa keskushermoston muutamassa sekunnissa. 
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LÄHDE - Uutettu eri lajien nahkoista 
Etelä-Amerikan ja Keski-Amerikan sammakot. 

MUOTO - Puhdas: värittömiä kiteitä. Raaka: Valkeahko 
jauhe. 

KÄSITTELY - Vältä tarpeetonta kosketusta. 

ANNOSTUS Puhdas - 0,2 mg IV. Raaka - 2 mg IV. 
Haitaton suun kautta, ellei suussa ole haavaumia tai haavaumia. 


OIREET - Syljeneritys, kurkun ahtautuminen, kouristukset, 
halvaus ja kuolema. 

TIEDOT - Batrakotoksiinit ovat voimakkaita steroidimyrkkyjä, 
jotka on uutettu eri sammakkolajien (Phyllobates terribllis, P. 
aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio jne.) ihosta. Se on 
voimakkain tunnettu eläinmyrkky, joka on lähes kymmenen 
kertaa tappavampi kuin Tetrodotoksiini. Useat intiaaniheimot 
käyttävät sitä nuolimyrkkynä. Sammakko erittelee myrkkyä 
kuumuuden tai kivun stressissä. 


Intiaanit paikoittivat sammakon: kepillä ja pitivät sitä tulen 

päällä. Myrkky muodostaisi iholleen pisaroita, kuten hikihelmiä, 
jotka sitten joko raavittaisiin pois ja varastoitiin tai ne pyörittelivät 
tikkien kärkeä siihen. Yhden sammakon kerrottiin riittävän 
myrkkyä jopa 50 metsästysnuoleen. Jostain tuntemattomasta 
syystä, mahdollisesti luonnollisen tehon puutteesta 


Batrakotoksiinit 
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Vankeudessa pidetyt yksilöt menettävät myrkyllisyytensä hitaasti 
ajan myötä ja niiden jälkeläiset eivät välttämättä ole lainkaan 
myrkyllisiä. On havaittu, että sammakko, joka kärsi äärimmäisestä 
stressistä ennen kuolemaansa, sai takaisin myrkkynsä täyden 
tehon. Myrkky on poistettava sammakon elossa tai pian kuoleman 
jälkeen, koska entsyymitoiminta alkaa tuhota myrkkyä. Japanilaiset 
käyttävät tekniikkaa, jossa rupikonnat asetetaan sähköhäkkiin 
tuottaakseen arvostetun afrodisiaakin "rupikonnan hien". 


Sammakoiden niukkuuden ja niiden mahdollisen rajallisen 
saatavuuden vuoksi tämä on syytä tutkia. Myrkyllisyys vaihtelee 
sammakalajien mukaan, myrkyllisin on kirkkaankeltainen 
"Phyllobatesterribilis", joka elää pienellä alueella lähellä Saija- 
jokea Länsi-Kolumbiassa. Se on vähintään 20 kertaa 
myrkyllisempää kuin mikään muu laji. 


HUOMAUTUS - Erinomainen viittaus sammakoihin on 
Scientific Americanin helmikuun 1983 numero, joka sisältää 
Charles W. Myersin ja John W. Dalyn artikkelin "Dart-Poison 
Frogs". Se sisältää sammakoiden väritauluja ja karttoja, joissa 
näkyy niiden erilaiset elinympäristöt. 


Batrakotoksiinin uuttaminen 


1) Sammakot tapetaan eetterillä ja nyljetään huolellisesti 
pihdeillä ja saksilla. Nahka leikataan sitten pieniksi paloiksi ja 
liotetaan metanolissa suhteessa 500 ml 250 sammakonnahkaa 
kohti. 

2) Laita metanoli ja kuoret tehosekoittimeen ja sekoita suurella 
nopeudella 5 minuuttia. Suodata liuos ja toista vielä kahdesti 
tuoreella metanolilla. Hävitä kuoret, kun olet valmis. 


3) Konsentroi metanoliuutteet tyhjössä 30 *C:ssa, kunnes 
niiden tilavuus on kolmasosa alkuperäisestä tilavuudestaan. 


4) Jäähdytä liuos 5*C:seen ja laimenna kolminkertaisella 
määrällä tislattua vettä. Kaikki myöhemmät uutokset tehdään 5 
'C:ssa. 

5) Uuta metanolin vesiliuos kolme kertaa yhtä suurilla 
tilavuuksilla kloroformia. Tämä tehdään ravistamalla 
erotussuppilossa. 
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6) Kloroformiliuokset yhdistetään ja uutetaan neljä kertaa 
puolella tilavuudella kylmää 0,1 N suolahappoa (HC1). 


7) Näiden happamien uutteiden pH säädetään arvoon 9-10 
käyttämällä 11ON ammoniumhydroksidia ja uutetaan kolme kertaa 
yhtä suurella tilavuudella kloroformia. 

8) Kloroformiuutteet yhdistetään, kuivataan natriumsulfaatilla 
ja väkevöidään tyhjössä kuiviin. Jäännös on raakaa, noin kolmen 
erilaisen alkaloidin seos. Sato riippuu käytettyjen sammakoiden 
lajista. Yhdessä testissä 5000 aikuista Phyllobates aurotaeniaa 
tuotti 157 mg sekalkaloideja ja 750 aikuista Dendrobates tricoloria 
80 nig. 


Batrakotoksiinit 
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LÄHDE - Chemica | synteesi . 

MUOTO-- Kirkas neste, jossa on pistävää kloorivetyä. 
Erittäin epävakaa. 

KÄSITTELY - Pidä säiliö tiiviisti suljettuna ja vältä kosketusta 
höyryn kanssa. 

ANNOSTUS - Syyn vakava kyynel gin th e eye sata 
pitoisuus nas lo oli 0,01 8 mg/litra. 0,1 0 mg/l on sietämätön 
minuutin jälkeen ja altistuminen 2,3 0 mg/l on tappava minuutin 
jälkeen. 

OIREET - Lachrimato r (kyynelkaasu) - voimakas kyynelten 
vuotaminen ja palovamma silmissä. 

TIEDOT - Klooriasetonia on käytetty ensimmäisen 
maailmansodan aikaisemmasta teekaasun käytöstä. Vaikka se 
on äärimmäisen tehokas, sillä on taipumus polymeroitua (hajoaa 
inertteihin aineisiin) pitkän varastoinnin aikana ja se on jäänyt 
käyttämättä. Pieni hydrokinonin (yleinen valokuvakemikaali) 
prosenttiosuus voi auttaa estämään tämän. 

Tämän estämiseksi sen tulisi 
valmistautua äskettäin rikkoutumisen estämiseksi. A sitisso 
helppo tehdä ja saada materiaalia niin laajasti saataville, että , 
sen pitäisi löytää ihmisten käyttävän syntitaktiikkaa. Hiiltä 
sisältävä massa suodattuu tehokkaasti pois. Suljetut pullot, 
jotka aiheuttavat valtavan vaikutuksen, kun tämä materiaali on 
helppo viedä meille. Attachin ga firecracke r wit ha dela y fus e 
(savuke ja lipsahdus 
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esimerkiksi sulakkeen yli) pulloon tarjoaa 
pakoaikaa häirintätoimien aikana. 


Klooriasetonin tuotanto 


1) Aseta kaasunmuodostuspullo, joka sisältää 
100 grammaa kalsiumhypokloriittia (HTH). Kiinnitä 
kaasuputki ilmastimeen, joka on sijoitettu 250 ml:n 
asetonipullon pohjalle (katso piirustus). 

2) Aloita puolikkaan muriaattihapon seoksen lisääminen 
ja puoli vettä kaasupulloon hitaalla virralla. Tätä 

apposeosta tarvitaan yhteensä 200 grammaa . 

Kellertävänvihreä kloorikaasu alkaa muodostua. Jos 
ei, hellävaraisen lämmön levittämisen 
generaattoripulloon pitäisi saada asiat käyntiin. 

3) Kun kaikki kaasu on muodostunut, tarkista 
asetonin ominaispaino hydrometrillä. 
Jos se lukee vähintään 1,16, prosessi on valmis. 
Jos ei, toista kaasunmuodostusvaihe noin 1/4 aiemmin 
käytetystä määrästä. Tarkista uudelleen hydrometrillä . 
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COLCHICINE 


LÄHDE - Uute d from m Autum n Crocu s flowe r (Colchicu m 


autumnale) . Saatavilla myös useilta kemian yrityksiltä . 


MOLEKUURIPAINO - 399,4 3 MUOTO - 


Keltainen amorfinen jauhe. 
KÄSITTELY - Vältä hengittämistä, nielemistä tai hiihtokosketusta. 


ANNOSTUS - Ingeste d - 2 0 mg . Suonensisäinen s-2 mg. 

OIREET - Muutaman tunnin jälkeen (nieltynä) - ripuli 
vatsakipua ja oksentelua. pahoinvointi , 

Syynä hengityssuojaimen kuolema ja halvaus. Laskimonsisäinen 
annos toimii paljon nopeammin ja aiheuttaa äkillisen kuoleman 
ilman oireita. 

TIEDOT - Colchicin eisa suunnittelee lääkkeiden käyttöä 
kihdin hoidossa. Olen erittäin tehokas myrkyllinen, koska 
se on erittäin alhainen myrkkyannos ja se tosiasia, että 
rusketusleikkaus näyttää vain akuutin maha- suolitulehduksen oireen. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tulehdusta ei olisi havaittavissa. 
Tarkoitan vain sitä, että se tissi todennäköisesti jää huomiotta5* ON 
myös erittäin hyödyllinen myrkky, varsinkin kun nikotiini käyttää 
dasa-sideainetta. Kolkisiini on loistava pienikokoisille (.22) 
luodeille, koska tavallisesti ei ole tarpeeksi monia muita myrkkyjä. 

I t liuottaa 
hitaasti yin veteen, mutta nopeasti laimentaa etanolia (lipeää). 
Alkaloidisuunnitelman ansiosta on parasta korjata satoa 


Kolkisiini e 
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Syksykrookus juuri ennen kukintaa, jolloin 
alkaloidipitoisuus on korkeimmillaan. Jos et valitse 
louhintareittiä, mikä tahansa kunnollinen kemikaalien 
toimittaja kantaa sen. Minulla oli kemikaalitalo, joka 
kieltäytyi myymästä minulle kaliumsyanidia, mutta jolla 
ei ollut vaikeuksia myydä minulle kaikkea haluamaani 
kolkisiinia (30,00 dollaria grammalta). Kolkisiini on 


vähintään 5 kertaa tappavampi kuin syanidi. Se on hauska maailma. 


Kolkisiinia on myös käytetty huumeviljelmässä aiheuttamaan geneettisiä 
mutaatioita kannabiksessa ja siten lisäämään sen tehoa. Mutoituneiden 
kasvien siemenet korjataan ja kylvetään uuden ja tehokkaamman sadon 
kasvattamiseksi. Jos alkuperäisestä kasvista peräisin olevaa marihuanaa 
poltetaan, kuolemantapaukset ovat mahdollisia ja jopa todennäköisiä. 
Ainakin tusina tästä lähteestä peräisin olevaa kolkisiinimyrkytystapausta on 
tiedossa. Kuolettava annos ei ole tiedossa, mutta se on varmasti pienempi 
kuin suun kautta otettava 20 mg:n annos. Hyödynnä tätä induktioreittiä 
liuottamalla kolkisiiniannos minimimäärään alkoholia ja tiputtamalla se 
savukkeen avoimeen päähän. On varottava värjäämästä tai muuttamasta 
savukkeen ulkonäköä millään tavalla. On parasta käyttää hypodermista 
ruiskua tai vastaavaa laitetta annoksen sijoittamiseen savukkeen puoliväliin 
eikä kärkeen. Tämä johtuu siitä, että ensimmäisiä puhalluksia ei yleensä 
hengitetä. Älä puhkaise savukepaperia. 


Colch icine -tuotanto 1) 


Kuivattu ja jauhettu kasvimateriaali perkoloidaan 80-— 
prosenttisella etanolilla useiden tuntien ajan. Muista tehdä tämä 
hyvin ilmastoidussa tilassa. 

2) Suodata liuos perkolaattorissa ja kuumenna 
vesihaude tilavuuden pienentämiseksi noin 20 prosenttiin. 

3) Lisää vielä kuumaan liuokseen sula vaha (noin 1/2 
tilavuudesta), sekoita reippaasti ja anna jäähtyä. Tämä poistaa 
rasvat ja tervat. 

4) Suodata vahan poistamiseksi ja lisää kolme kertaa tilavuus kylmää 
vettä. Sekoita reippaasti. Tämä poistaa enemmän tervaa. 
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5. Vesiliuos suodatetaan ja lisätään erotussuppiloon yhtä 
suuren määrän kanssa kloroformia. Ravista useita minuutteja. 


6) Tyhjennä alempi (vesi)kerros ja heitä se pois. 

7) Kuumenna kloroformiliuosta kuumassa vesihauteessa 
poistaaksesi kaikki liuotin. Tee tämä hyvin ilmastoidussa tilassa, 
koska kloroformihöyryt ovat huumausaineita. 


8) Liuota jäännös kuumaan alkoholiin ja suodata. 

9) Haihduta alkoholi kuumalla vesihauteessa. Sinulla on nyt 
kolkisiini. 

Jos haluat puhdistaa kolkisiiniäsi edelleen, liuota se 
mahdollisimman pieneen määrään kuumaa etyyliasetaattia. 
Jäähtyessään kolkisiini kiteytyy uudelleen liuottimesta. 


Kolkisiini 
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OKOIN IIN 


LÄHDE - Uute d from m Poisonou s Hemloc k 


(coniu m maculataum) . 
MUOTO - Colorles s SIT) neste , jolla on hiirihaju . 
MOLEKUURIPAINO - 127,2 2 ANNOSTUS 


- 30 0 mg (8-10 tippaa). 
SIREETEN - Vältä SIEN nielemistä. 
- Heikkous ting, , Uneliaisuus , , pahoinvointi, VOM - 
asfyksiahengitysvaikeus, halvaus, 
Tuhoa hänen keskushermoston du eto-halvaus. 


TIEDOT - Muinainen kreikka käytti raa'aa hemloc-uutosta 
valtion vihollisen teloittamiseen. 
Platonin kuvaus Sokrateksen kuolemasta on erittäin 
yksityiskohtainen oireista ja niiden etenemisestä. Pur e coniin e 
ha sa palava maku on samanlainen kuin matalaluokkainen e ho t 
kastike ja ominaisuus, joka tulisi peittää. 

Väkevä likööri tai mausteinen ruoka sopii 
tähän parhaiten. Coniin e myrkytys on suhteellisen kivuton 
prosessi, mutta kestää useita tunteja, ja uhrin tajuaminen ja 
varoitus loppuun asti. 


Coniine Production 1 ) 


* Karkea chop on e poun dof fres h hemloc k and d macerat 
eina blende r 5 minuutin ajan 2 litran kloroformin ja 20 O ml 5 % 


natriumhydroksidiliuoksen sekoituksen kanssa . 


Coniin e 
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2) Suodata ja hävitä kiinteät aineet. 

3) Aseta neste erotussuppiloon, anna kerrosten erottua 
ja vedä pohjakerros pois. 

ävitä tämä. 

4) Lisää 200 ml 2 N suolahappoliuosta 
kloroformikerrokseen, ravista hyvin ja haihduta kuumalla 
vesihauteessa. Varmista riittävä ilmanvaihto. 

5) Jäljelle jää vaaleanvihreä liuos, joka suodatetaan 
aktiivihiilen tai selliitin läpi 
terva. 

6) Lisää natriumhydroksidia, kunnes tämän liuoksen pH 
on emäksinen (9 tai enemmän). 

7) Lisää 200 ml kloroformia ja ravista hyvin. Erottele 
kerrokset erotussuppilossa. Toista uutto yhteensä viidelle 
200 ml:n annokselle kloroformia ja hävitä sitten vesikerros. 


8) Yhdistä kloroformiuutteet ja haihduta liuos, kunnes kloroformin hajua ei 
enää ole havaittavissa. Tuloksena on raakakoniini. Se voidaan muuttaa 


hydrokloridimuotoon johtamalla kuivaa vetykloridikaasua liuoksen läpi, mutta 
tämä on yleensä tarpeetonta. 
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COYOTOXIN 


LÄHDE - Uute Coyotill o Bush (karwinsk i humboldtiana) kuivista hedelmistä, 
joka kasvaa SW Texasin pohjoisosassa Meksikossa ja etelässä Kaliforniassa. 


MUOTO - Yello w amorphou s jauhe. 

KÄSITTELY - Vältä tarpeetonta kosketusta. 

ANNOSTUS - Yksi gramma. 

OIREET - Usean päivän tai viikon jälkeen on heikkouksia ja 
koordinaatiohäiriöitä 
raajat, jotka etenevät totaaliseen halvaantumiseen ja kuolemaan. 

TIEDOT - Kojootill o -bussin marjat tiesivät Intian 
alkuperäiskansojen n heimon aiheuttavan kohtalokkaan 
halvauksen. Tähän viiveeseen liittyy pitkä ja niin laaja 
vaihtelu, että olisi vaikeaa hahmottaa, mikä oli kuolemansyy. 
Useamman päivän jälkeen järjestelmästä ja ruumiinavauksesta 
on jäänyt pehmoisia myrkkyjälkiä , jotka paljastavat erityisiä 
leesioita . Oireet ja sairauksien eteneminen ovat huomattavan 
samankaltaisia kuin amyotrooppinen lateraaliskleroosi (Lo u 
Gethrrigin tauti). 

Th e toksiinien tuottaa dis 85 % puhdasta. Voi olla, 

että puhdistan edelleen kromatografialla, mutta tämä on yleisesti 
tarpeetonta kenttäkäyttöön. 


Kojootoksiinien tuotanto 
1) Jauha kuivattu berrie sina -sekoitus hienoksi jauheeksi . 


Coyotoxi n 
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2) Lisää kloroformia jauheeseen painon mukaan ja sekoita 
tunnin ajan suurella nopeudella. 

3) Suodata jauhe ja toista vaihe 2 vielä kahdesti suurella 
nopeudella käyttämällä tuoretta kloroformia. 

4) Yhdistä kloroformiuutteet ja kuumenna vesihauteessa, 
kunnes se on konsentroitu noin 20 %:iin alkuperäisestä 
tilavuudestaan . Muista tehdä tämä hyvin ilmastoidussa tilassa , 
koska kloroformihöyryt ovat huumausaineita. 

5) Lisää tämä tiiviste tehosekoittimeen, joka sisältää noin 12 
kertaa niin paljon heksaania. Sekoita keskinopeudella 5 
minuuttia. 

6) Toksiini saostuu himmeän keltaisena jauheena. Sakka 
suodatetaan ja liuotetaan uudelleen pienimpään määrään 
kloroformia. Toista vaiheet 5 ja 6. 

7) Suodatin ja kuivajauhe. 
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CYANIDES 


Kaliumsyanidi (KCN). Natriumsyanidi (NaCN). 
Vetysyanidi (HCN). 
LÄHDE - Kemian tai teollisuuden toimitus. Kodin synteesi. 
Syanideja käytetään laajasti muoviteollisuudessa materiaalien, 
kuten nailonin, valmistukseen. 


MUOTO- KCN - valkoisia kokkareita tai kiteitä; NaCN - 


valkoinen jauhe; HCN - haihtuva väritön neste, jolla on 
katkeramantelin tuoksu. 


KÄSITTELY - Vältä nielemistä tai ihokosketusta. 
Älä hengitä höyryjä, etenkään HCN:stä. 

ANNOSTUS - KON tai NaCN - 300 mK. HCN - 150 mg. 

Oireet « Pahoinvointi, syljeneritys, päänsärky, nopea ja syvä 
hengitys, romahdus, kouristukset ja kuolema. 
Nopeus riippuu annoksesta — suuret annokset toimivat nopeasti. 
Nieltynä puhkeaminen riippuu mahalaukun sisällöstä. Jos se on 
periaatteessa tyhjä, oireet ilmaantuvat nopeammin. 


TIEDOT - Syanidit ovat pitkään olleet salamurhaajien ja 
mysteerikirjoittajien perusesine, ja ne ovat itse asiassa 
yliarvostettuja suurimmaksi osaksi. On monia myrkkyjä, jotka 
ovat paljon myrkyllisempiä kuin ne ovat — akonitiini, nikotiini ja 
kolkisiini ovat vain muutamia. Syanidilla on kuitenkin yksi vahva 
etu muihin verrattuna - käytettäessä kohtalaisen suuria annoksia 
(kuten edellä on lueteltu) ne 


Syanidit 
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on mahtava pudotusnopeus. Yksi hyvä HCN-hengitys aiheuttaa 
lähes välittömän tajuttomuuden ja kuoleman 90 sekunnissa. 
HCN:n nopein kuolemantapaus on 10 sekuntia. KCN ja NaCN 


aiheuttavat yleensä kuoleman alle 5 minuutissa. CN häiritsee 
entsyymiä, joka sallii solujen absorboida happea, mikä aiheuttaa 
tukehtumisen solutasolla. Se myös halvaannuttaa aivojen 
hengityskeskukset ja supistaa verisuonia. 1950-luvulla KGB:ssä 
käytettiin vähintään kolmenlaisia projektoreita, jotka tuottivat HCN- 
sumua. Ase simuloi sydänkohtausta, mutta se ei ollut 100- 
prosenttisesti havaitsematon. Aseita on vähän. Bogdan 
Stashinsky, KGB:n salamurhaaja, joka käytti HCN-projektoria 
kahdessa murhassa, kuvaili sen vaikutuksia seuraavasti: 
"Myrkyllisten höyryjen vaikutus on sellainen, että verisuonet, jotka 
syöttävät verta aivoihin, halvaantuvat melkein välittömästi. Veren 
puuttuminen aivoissa aiheuttaa normaalin aivohalvauksen tai 
sydänkohtauksen, jonka seurauksena uhri kuolee kliinisesti 90 
sekunnin kuluessa myrkyllisten höyryjen hengittämisestä noin 5 
minuutin kuluttua valtimot palaamaan normaalitilaansa jättämättä 
jälkeäkään tappavasta aineesta, joka sai aikaan halvauksen tai 
sydänkohtauksen." 


Sekä Goering että Himmler tekivät itsemurhan puremalla 
hauraan lasipullon, jonka halkaisija oli 9 mm ja pituus 35 mm ja 
joka sisälsi 1 cc HCN:ää. Pullot valmistettiin Sachsenhausenin 
keskitysleirillä SS:n suojeluksessa, ja ne sijoitettiin pieneen 
messinkikapseliin, joka oli valmistettu kahdesta patruunakotelosta. 
Ironista kyllä, käytetyn HCN:n syntetisoi yksi vangeista, juutalainen 
lääkäri nimeltä Kramer. Voin kuvitella muutamia työpaikkoja, 
jotka tuottaisivat yhtä paljon tyydytystä. 


Syanideja on melko helppo valmistaa kotona, mutta niillä on 
taipumus huonontua, jos niitä ei säilytetä kunnolla ilmatiiviissä 
säiliössä. 
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Natriumsyanidin tuotanto 
Tämä prosessi toimii yhtä hyvin kaliumsyanidin 
valmistuksessa korvaamalla natriumkarbonaatti 
yksinkertaisesti kaliumkarbonaatilla. Itse syanidi 
valmistetaan kahdessa vaiheessa. 1) muunnetaan 
karbonaatti ferrosyanidiksi ja 2) muunnetaan 
ferrosyanidi syanidiksi. Käytä aina käsineitä ja suojalaseja. 


Vaihe yksi - natriumferrosyanidi. Käytetään kolmea materiaalia: 


Natriumkarbonaatti « tavallinen pesusooda, saatavana mistä 
tahansa supermarketista. Jauha jauheeksi 
blenderissä. 

Puuhiili - Hanki briketit supermarketista. Laita useita 
karkeasta kankaasta valmistettuun pussiin 

ja aseta useiden sanomalehtikerrosten päälle 
työpöydälle tai betonilattialle . Takaisi pussista 
vasaralla. 

Puuhiilijauhe suodattuu kankaan läpi ja kerääntyy 
sanomalehden päälle. 

Rauta(Illjoksidi * Tämä on tavallista vanhaa ruostetta. 
Lähde kaatopaikalle tai roskakoriin 

viila ja paperikuppi kanssa. Raavi ruoste pois kaikista 
vanhoista rauta- tai teräsesineistä. 


Tuotanto 1) 


Kuumenna upokas täysin punaiseksi asettamalla se jalustalle 
ja asentamalla propaanipoltin alle. Upokkaina voidaan käyttää 
useita esineitä, kuten lyhyttä teräsputkea korkilla, vanhaa 
Öljynsuodattimen koteloa tai pientä valurautaista pannua. 
Jälkimmäinen on henkilökohtainen valintani. 


2) Kaada 10 osaa (painon mukaan) karbonaattia, 10 osaa 
puuhiiltä ja 5 osaa ruostetta purkkiin ja ravista hyvin sekoittaaksesi. 


3) Kaada seos upokkaaseen. Se alkaa pian punoittaa ja sulaa, 


jolloin syntyy pieniä purppuranpunaisen liekin suihkuja. Sekoita 
haarukalla tai vastaavalla välineellä, kunnes liekki lakkaa. 


Syanidit 
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4) Sammuta lämpö ja anna upokkaan jäähtyä. Kaada sisältö 
noin kymmenen kertaa kuumaan veteen ja sekoita reippaasti. 
Suodata kahvisuodattimen läpi ja hävitä kiinteät aineet, jotka 
ovat enimmäkseen imeytymätöntä rautaa. 

5) Keitä nestettä kattilassa liedellä, kunnes suurin osa 
vedestä on haihtunut. Siirrä se rautapannulle ja kuumenna, 
kunnes kaikki vesi on haihtunut. Sekoita metallilastalla samalla 
kun tämä tapahtuu, jotta saadaan hyvälaatuista jauhettua 
ferrosyanidia. 


Vaihe kaksi - Syanidin tuotanto 

1) Kuumenna upokas täysin punaiseksi. 

2) Kaada 8 osaa ferrosyanidia ja 3 osaa karbonaattia purkkiin 
ja sekoita ravistamalla. 

3) Kaada jauheet upokkaaseen. Sisältö sulaa ja kuplii. Lyhyen 
ajan kuluttua se erottuu kahteen osaan - kiinteään ja 
nestemäiseen. Kun kupliminen lakkaa, kaada nestemäinen 
osa sileälle, kovalle pinnalle, kuten marmoriselle työtasolle. 
Syanidi jähmettyy, ja se tulee hajottaa vielä lämpimänä ja 
säilyttää ilmatiiviissä astiassa. 


Huomautus — Syanidin vastalääkettä on hyvä olla 
valmiina siltä varalta, että höyryt vaikuttavat sinuun. Näitä ovat 
natriumtiosulfaatti, yleinen valokuvakemikaali, ja amyylinitriitti, 
sydänlääke. 

Butyylinitriittiä on saatavilla joissakin seksikaupoissa huoneen 
hajusteena, ja se voidaan korvata amyylinitriittillä. Ota muutama 
tunti ennen varsinaisen syanidin tuotannon aloittamista kapseli, 
joka sisältää 500 mg natriumtiosulfaattia. Se on suhteellisen 
myrkytön, mutta voi aiheuttaa pienen "munan röyhtäilyn". 


Tämä johtuu rikkivetykaasun muodostumisesta mahassa. It 
on hieman epämiellyttävää, mutta ei vaarallista. Jos tunnet 
saavasi syanidimyrkytysoireita, riko amyylinitriittiampulli ja 
hengitä sen sisältö. Hakeudu lääkärin hoitoon. Edellä oleva ei 
tarkoita, että vastalääkkeillä voisit hengittää huuruja 


rankaisematta, vain sitä, että olet epävarma 


ei taida kuolla siihen. Jopa subletaali annos syanidia on erittäin 
epämiellyttävää. Paras tapa välttää tämä on valmistaa syanidia 
aina hyvin ilmastoidussa tilassa. 
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Sodium Cyanide Production 


Cast kon Skglee 


ä 
Vi 


Promane Torch 


Vetysyanidin (HCN) tuotanto HCN 

on myrkyllisin syanidiyhdisteistä. Valitettavasti 
sillä on myös omat erityisongelmansa. Näistä 
näkyvin on, että se on erittäin haihtuvaa alhaisen 
kiehumispisteensä (79 * F) vuoksi. 
Avoin säiliö lämpimässä huoneessa haihtuu lyhyessä ajassa ja 
täyttää alueen tappavilla savuilla. Sen toinen ongelma on, että 
sillä on taipumus huonontua varastoinnin aikana. Tämä voidaan 
estää lisäämällä fosforihappoa suhteessa 0,5 cc/l HCN. Tämä 
toimii stabilointiaineena. Se auttaa myös säilyttämään sen 
tummissa lasipulloissa viileässä paikassa. Saatat haluta käyttää 
kaasunaamaria lisävarotoimenpiteenä HCN:ää valmistettaessa, 
mutta varoita, että yksi altistuminen HCN:lle inaktivoi suodattimen. 
Kun seuraavan kerran tarvitset sitä, se ei toimi. Siksi 
neuvostoliittolaisilla uskotaan edelleen olevan HCN-kuoret 
varastossaan, vaikka se ei olekaan kovin tehokasta suljettujen 
tilojen ulkopuolella. 


alueilla. 


Tuotanto (katso kuva) 
1) Aseta 6 unssia natriumsyanidia gallonan 


kannuun. 

2) Valmista 80 unssia happo/vesi-seosta erilliseen astiaan 
kaatamalla varovasti 25 unssia väkevää rikkihappoa 55 unssia 
tislattua vettä. Lisää happo hitaasti välttääksesi roiskeita ja anna 


seoksen jäähtyä). 


3) Aloita happoseoksen kaataminen tiputussuppiloon hitaasti 
tasaisella nopeudella. Kun lisäys on valmis, sulje suppilo. 


HCN-häyryt siirtyvät lauhduttimeen, jossa ne muuttuvat 
nestemäisiksi. Tämä neste tippuu jäähdytettyyn astiaan ja 
jähmettyy. HCN:llä on korkea jäätymispiste (14 *C). Kun kaikki 
HCN on muodostunut, poista pullo jäähauteesta, sulje tiiviisti ja 
anna lämmetä, kunnes se taas muuttuu nestemäiseksi. Lisää 
fosforihappostabilisaattori ja sulje uudelleen. 
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NOTTS e Käytä kylmää, mutta ei kovin kylmää vettä 
lauhdutin. HCN:n korkeasta jäätymispisteestä johtuen kylmän 
veden käyttö voi saada sen kiteytymään lauhduttimessa . Tämä 
prosessi on parannus vanhaan ferrosyanidia käyttävään 
menetelmään, koska se johtaa puhtaampaan tuotteeseen. 
Kaupallista HCN:ää tuotetaan tällä hetkellä saattamalla 
ammoniakki- ja metaanikaasut reagoimaan kaariuunissa. Vaikka 
se on erittäin halpa ja tehokas, se ei sovellu kovinkaan 
pienimuotoiseen tuotantoon . 
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DIMETHYL' 


SULFATE 


(DIMI'S ) 


LÄHDE - Chemica | suppl y talo . 

MUOTO - Öljyinen, väritön neste, BP 188C. * KÄSITTELY - 

Nesteen siirto hansikaslokeroon . Missään tilanteessa sinun ei pitäisi 
hengittää höyryä tai koskettaa ihoasi. Altistuminen saattaa riittää aiheuttamaan 
korjaamattomia vahinkoja. 

Tämä tavara 
on niin ilkeää. 

ANNOSTUS - 10 0 ppm (550 mg/kuutiometri) 10-15 
minuutin altistukselle. 

OIREET - Poskiontelon palamisen ja kurkun 
siellä on keuhkoputkentulehduksen jälkeen 6-24 , 
repeytymistä, keuhkoturvotusta (sydämen turvotus)tuNNiN viive , 
aivoturvotusta, uneliaisuutta ja tilapäistä sokeutta. Vakavia 
vaurioita keuhkoissa, munuaisissa, elävien ja verisuonten 
hermostossa. 

TIEDOT + DM S on äärimmäisen tappava ja MEL LUE 
kemikaali , jota pidettiin joskus meille helpona kemiallisena 
sodankäyntiaineena . Alkuperäinen altistuminen tuottaa 
usein sno - oireita , kunnes viivejakso on kulunut . 

Tämä agenttiidea suljetun tilan hoitoon, jossa on tilaa 
ja auton sisätilat. Selvitä vain, että kohteen tilavuus on 
kuutiometriä ja se on varmasti kaksinkertainen. Esimerkiksi 


vakiokokoisen auton tilavuus on noin viisi kuutiota. Siksi viisi a 
e grammaa s oul d 
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|.e!<l —111111101<L[ !] . I —— "" 
käyttää. Paras paikka olisi lämmitysjärjestelmässä tai sen 

lähellä , koska lämpö edistäisi haihtumista. Jos ei, kaada se vain 

etuistuimen alle. Talvi olisi paras aika käyttää DMS:ää, sillä 
ikkunat ovat normaalisti kiinni, mikä mahdollistaa maksimaalisen 
höyrypitoisuuden. Tämä pätee myös useimpiin muihin CW- 
aineisiin, kun niitä käytetään suljetuissa tiloissa. 


SULFOXIDE 


(DMSO) 


LÄHDE - Kemikaalit, eläinlääkärin tarvikkeet, 
jotkut luontaistuotekaupat. 

MUOTO - Kirkas neste, jonka koostumus on kevyttä 
kasviöljyä. Valkosipulin tai piimämaidon tuoksu ja maku 
(Havainto vaihtelee yksilöittäin). 

KÄSITTELY - Erityistä käsittelyä ei tarvita puhtaassa muodossa. Suojaa 
jäätymiseltä ja saastumiselta. 


ANNOSTUS- Vaihtuva (katso yksityiskohdat). 

OIREET - Muuttuva (katso yksityiskohdat). 

TIEDOT - DMSO on yleinen puumassasta johdettu liuotin. 
Se on ainutlaatuinen tämän kirjan esineiden joukossa, koska se 
on olennaisesti myrkytön sinänsä. Sen arvo on siinä, että se on 
poikkeuksellisen hieno ihonsisäinen läpäisy- ja kantaja-aine; se 
imeytyy ehjän ihon läpi minuuteissa ja vie verenkiertoon kaiken, 
mihin se on sekoitettu, eikä jätä ulkoisia jälkiä. Imeytymisnopeus 
vaihtelee toksiinin, johon se sekoitetaan, ja ihon kunnon mukaan. 


Esimerkiksi kovaan fyysiseen työhön tottuneen kädet olisivat 
vastustuskykyisempiä kuin sen, joka työntää paperia pöydän 
ääressä joka päivä. Se on sinänsä kipua lievittävä ja tulehdusta 
ehkäisevä lääke, joka toimii erityisen hyvin niveltulehdukseen ja 


lihasten KyHAJOYKSIn , 
Muiden lääkkeiden tai kemikaalien kanssa sekoitettuna se voi parantaa tai 
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vähentää niiden vaikutusta lääkkeestä riippuen. Orgaanisten 
fosforiyhdisteiden, kuten hyönteismyrkkyjen ja hermokaasujen , 
toksisuus lisääntyy kuusinkertaisesti DMSO:n kanssa sekoitettuna. 


Ricin sekoitettuna DMSO:han olisi erinomainen ase, sekä 
hienovarainen että tappava. Ongelmana on, että risiini ei liukene 
kunnolla DMSO:hon. Hieman happamaan liuokseen (pH4) liuotettu 
ja sitten DMSO:n kanssa sekoitettu risiini on saavuttanut jonkin 
verran menestystä, mutta lisäkokeita tarvitaan . Jostain syystä, jota 
ei vielä selvästi ymmärretä, 90 % DMSO:ta ja 10 % vettä toimii 
paremmin kantaja-aineena kuin 100 % DMSO:ta. Itse asiassa 
niinkin alhaiset pitoisuudet kuin 70 % toimivat melkein yhtä hyvin kuin 
90 %. 


DMSO:n käyttäminen kosketusmyrkkynä 
Aseta mitattu annos toksiinia koeputkeen ja lisää DMSO:ta 
hitaasti tipoittain sekoittaen, kunnes kaikki toksiini on liuennut. 
Tämä yksikkö on täysi annoksesi. Aina kun mahdollista, käytä kaksi 
kertaa niin paljon toksiinia kuin on tarpeen. 


Tämä ratkaisu voidaan maalata alueelle, jota kohde koskettaa, kuten 
ovenkahvaan tai tuolin istuimeen. Yleisötilanteessa sitä saatetaan ruiskuttaa 
hänen paidan tai housujen selkään . Kaikki yritykset pyyhkiä se pois vain 
lisäävät sen imeytymisnopeutta. Mahdolliset vahingossa roiskeet on 
pyyhittävä nopeasti pois imupaperilla tai imukykyisellä pyyhkeellä. Älä hiero 
aluetta. 


Kosketusmyrkyt toimivat parhaiten, kun ne joutuvat kosketuksiin 
suhteellisen pehmeän, vaurioitumattoman ihon kanssa. Suun 
kautta otettuna se nopeuttaa imeytymistä mahan limakalvon läpi . 


Äärimmäistä varovaisuutta on noudatettava käytettäessä 


kosketusmyrkkyjä . Ne eivät tee eroa ihosi ja kohteen välillä. Tulos 
on sama. 
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FENTANYL 


ANALOGIT - 3-metyylifentaoyyli. monet muut 

LAHDE - RX, kemiallinen synteesi. Ohjattu ala- 
asenne. 

MUOTO- Valkoinen kiteinen jauhe. (MW-336.46) 

KÄSITTELY - Vältä ionin hengittämistä tai nielemistä. Ex- 
erittäin pieni myrkyllinen annos. 

ANNOSTUS - Yksi milligramma. 

OIREET - Tajuttomuus ja nopea kuolema. 

TIEDOT - Fentanyyli on suonensisäinen anestesia, jota 
käytetään leikkauksessa. Se tuottaa samat vaikutukset kuin ipiaatit, 
mutta paljon pienemmällä annoksella. Tämä on tyypillisesti enintään 
200 mikrogrammaa. Se on niin nopeaa , että on tapauksia 
huumeriippuvaisista, jotka eivät ehtineet irrottaa neulaa käsistään 
ennen kuolemaansa, [yhdessä tapauksessa poliisi löysi uhrin kuorma 
-autonsa vieressä nojaten ovesta. Hän oli kuollut useita tunteja. 
Yksi milligramma on enemmän kuin tarpeeksi nopeaan kuolemaan, 
kun sitä annetaan suonensisäisesti . Jotkut fentanyylin analogeista 
(lääkkeet, joilla on samanlainen kemiallinen rakenne ja vaikutus) 
ovat vieläkin tehokkaampia kuin tämä. Ehdottomasti "vaarallinen 
huume". Sitä myydään kauppanimellä "Sublimaze" ampulleissa, 
joiden pitoisuus on 50 mikrogrammaa millilitraa kohti. 


Fentanyyli ja sen analogit valmistetaan laboratorioissa ja 
myydään kadulla synteettisinä 
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heroiinia. Se saattaa olla mahdollista saada tästä lähteestä, 
mutta korkealla hinnalla - se myy noin 5 000 dollaria grammalta. 
Jos löydät tällaisen kemistin, hän voi osoittautua hyödylliseksi 


muiden tarvittavien yhdisteiden tuottamisessa, jos häntä lähestytään 


oikein. Fentanyylejä valmistettaessa tai käytettäessä on tärkeää 
pitää mielessä, että nämä ovat valvottuja aineita. Useimmat 
normaalit myrkylliset aineet eivät ole laittomia valmistaa tai 
hallussaan. Tarinasi, että tarvitset sitä vain tappaaksesi jonkun 
etkä ole laiton huumevalmistaja, ei vaikuta viranomaisiin. Huomioi 
myös , että yhden tai kahden suolajyvän kokoinen annos riittää 
OD'!lle, joten käsittelyssä on oltava erittäin varovainen. 


Fentanyylin valmistus 1) 

Valmista 2 liuosta seuraavasti - (A) Liuota 5 osaa N-(4- 
piperidyyli)propionanilidiä, 6,85 osaa natriumkarbonaattia, 0,05 
osaa kaliumjodidia 120 osaan heksaania. (B) Liuota 3,8 osaa B- 
fenyylietyylikloridia 24 osaan 4-metyyli-2- pentanonia. 


2) Aseta liuos A kolmikaulaiseen pulloon, joka on varustettu 


tiputtimella, mekaanisella sekoittimella ja palautusjäähdytyspäällä. 


Kytke sekoitin päälle ja lisää liuos B hitaasti tipoittain, kunnes 
kaikki on lisätty. Kiinnitä tiputuskaula, kytke lämmitysvaippa 
päälle ja refluksoi 27 tuntia jatkuvasti sekoittaen. 


3) Suodata seos kuumana ja haihduta 
nestettä höyryhauteessa. 
4) Jäljelle jää öljyinen jäännös, joka liuotetaan 160 osaan di- 
L OPTORYyIaSNoNa ja suodatetaan useita kertoja, kunnes se on 
irkasta. 


5) Konsentroi tämä liuos noin 70 osan tilavuuteen . 


6) Jäähdytä nestettä noin kahden tunnin ajan noin 0 
*C:n lämpötilassa fentanyylin saamiseksi. 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE 
- Kaupallisesti saatavien materiaalien yhdistelmä. 


MUOTO - Neste, vaihteleva väri ja koostumus (katso 
yksityiskohdat). 
KÄSITTELY - Vältä kaikkea kosketusta iholle tai höyryn hengittämistä. 


ANNOSTUS - Muuttuva (katso taulukko). 

OIREET - Tarkat pupillit, hämärä näkö, vuotava 
nenä, puristava tunne rinnassa, pahoinvointi, 
kouristukset, kooma ja hengitysvajaus. 

TIEDOT - Perinteiset hermokaasut, kuten Sarin tai VX, ovat 
erityisen arvokkaita korkean myrkyllisyytensä ja nopean 
vaikutuksensa vuoksi . Niiden haluttavuutta kuitenkin vähentää 
tuotannon suhteellinen vaikeus. HNG on hyväksyttävä korvike 
useimmissa tapauksissa. Tarkkaan ottaen se ei ole kaasu, vaan 
pikemminkin aerosoli ja paikallisesti käytettävä myrkky, joka on 
näiltä osin samanlainen kuin VX . Se on yksinkertainen valmistaa, 
ja se vaatii vain, että sekoitat vaikuttavan aineen (tietyt 
hyönteismyrkyt) DMSO:n kanssa yhtä suuria määriä. Suurin osa 
listatuista tuotteista on kaupallisesti saatavia antikoliiniestera.se- 
aineita, jotka ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan hyvin samanlaisia 
kuin hermokaasut. 

Näiden aineiden puhtaita muotoja käytetään erilaisten 
hyönteismyrkkyjen formuloinnissa. Siksi tämä on 
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paras paikka hankkia niitä. Laimeita liuoksia on saatavana Toksiini - sinappikaasu. Dichloroethyl Sulflde, H. 
vähittäismyyntitasolla, mutta ne ovat vähemmän toivottavia LÄHDE - Kemiallinen synteesi. 

vaadittujen suurempien annosten vuoksi. Noudata samaa MUOTO - Läpinäkyvä meripihkanruskea öljyinen neste. Haju 
varovaisuutta käsitellessäsi mitä tahansa kosketusmyrkkyä. muistuttaa piparjuurta tai sinappia (tästä nimi). 

Alä anna pettää kuvittelemalla, että ne ovat niin helppoja valmistaa, että voit Kiinteytyy 14C:ssa. (MW-159,08). 

olla huolimaton tai huolimaton niiden kanssa. Mikään ei ole kauempana KÄSITTELY - Vältä kaikkea kosketusta nesteeseen tai sen 
191 10.0Y AL my Kysy aelaa n hyvitlanelä tavanomaisia höyryihin. Hyvä sotilaallinen kaasunaamari ja dekontaminointipuku 


hermokaasuja. Itse asiassa suosittelen, että niitä ei tehdä ennen kuin niitä 


: Kn a vaaditaan. Kylmänä säilytettynä se on kohtuullisen turvallista 
tarvitaan. Tämä helpottaa varastointiongelmaa. 


kuljettaa, mutta lämpimänä höyryt voivat tunkeutua säiliöiden 
kumiitiivisteisiin. Tämä ominaisuus vaikeuttaa sen turvallista 
varastointia. 
Kotitekoinen hermokaasu ANNOSTUS - 0,15 mg litrassa on tappava 10 minuutin 
altistuksessa ja 0,07 mg litrassa 30 minuutin altistuksessa. 
Niinkin alhaiset pitoisuudet kuin O.00lmg litraa kohti 1 tunnin 
altistuksessa vahinooittavat silmiä. 

OIREET -4-6 tunnin kuluttua silmätulehdus, rakkuloitunut tai 


Myrkyllisyys/ annostuskaavio 


Kaikki luettelot koskevat myrkkyjä, jotka on jo sekoitettu 
DMSO:n kanssa suhteessa 50/50. Annokset ilmaistaan 


milligrammoina liuosta painokiloa kohden (mg/kg) paikallista haavainen iho, tulehtunut nenä, kurkku ja keuhkot. Väliaikainen 
käyttöä varten. Kaikki listaukset ovat kauppanimiä. sokeus, joka voi kestää viikkoja. Rakkulat paranevat hyvin 
hitaasti. 
Toksiini mg/kg TIEDOT - Sinappikaasu (H) on yksi vanhimmista kemiallisista 
1 sodankäynnin aineista. "Sotakaasujen kuninkaana" tunnettu se 
Fensulfotioni 0.8 vastasi 25 prosentista maailmansodan kaikista uhreista. Vaikka 
ä 12 se ei ole kohtuuttoman tappava (keskimääräinen 2 %:n 
Mipafox. Isopestox kuolleisuus), ellei se ole voimakas pitoisuus tai pitkä altistus, se 
Direfox 0,4-0,8 on lyömätön alueellisesti ja aiheuttaa suuria uhrimääriä. Oireet 


ilmenevät pieninä pitoisuuksina ja se voi pysyä aktiivisena useita 
viikkoja ulkona. Se on luokiteltu -pysyväksi " agentiksi. 


Phorate.Thimet 0.5 
TEPP 0.4 
H on kohtuullisen turvallista käsitellä kylmässä säilytettynä, 
Systox, Demeton 1.0 mutta nesteen tai sen höyryjen kanssa kosketuksiin joutuva on 
pestävä huolellisesti valkaisuaineliuoksella. H voidaan valmistaa 
Terbuphos, laskuri 1.2 kahdella tavalla - lisäämällä suolahappoa tiodiglykoliin tai 
kuplittamalla etyleenikaasua nestemäisen rikkidikloridin läpi 
Huomautus - TEPP hajoaa noin 6 tunnissa kosteassa (Levinstein-prosessi). Jälkimmäinen on reitti, jota kuljemme. 
ympäristössä. Loput pysyvät vakaina noin viikosta kuukauteen Vaikka H:n valmistus on yksinkertainen prosessi, se on erittäin 
sääolosuhteista riippuen. vaarallista sekä rikin luonteen vuoksi 
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käytetty dikloori ja valmis tuote. Levinstein-prosessilla valmistettu 
H sisältää noin 30 % epäpuhtauksia, mutta niillä ei ole ollut 
merkitystä sen kenttäkäytössä. Se kehittää varastoinnissa 
kaasuja, jotka voivat nostaa painetta ja aiheuttaa räjähdyksiä, 
jos sitä ei tuuleteta kunnolla. Nämä tulee kuplia valkaisuliuoksen 
läpi niiden puhdistamiseksi. H voidaan tuhota lisäämällä nestettä 
noin viisinkertaiseen valkaisuliuoksen tilavuuteen. 30 minuutin 
kuluttua se voidaan hävittää turvallisesti. 


Sekä eteeniä että rikkidikloridia on kaupallisesti saatavilla. 
Jos ne voidaan saada tästä lähteestä, voit poistaa vaiheet A ja 
B ja yhdistää ne vaiheessa C kuvatulla tavalla. 


Sinappikaasun valmistus (H) 
Vaihe A - Rikkidikloridin valmistus. 

1) Laita 100 grammaa jauhettua rikkiä 500 ml:n kiehuvaan 
pulloon. 

2) Kuumenna pulloa öljyhauteessa, kunnes rikki sulaa (n. 
215*0). 

3) Aseta 2-reikäinen tulppa, joka on varustettu 
ruostumattomasta teräksestä valmistettulla putkella, toiseen 
reikään ja muoviputkella toiseen. Ruostumattoman teräsputken 
tulee ulottua lähelle rikin pohjaa. 

4) Muoviputki kiinnitetään 500 ml:n pulloon, joka jäähdytetään 
jää/suolajäähdytyshauteessa. Tästä johdetaan toinen muoviputki 
vesilukkoon. 

5) Laitetaan kaasuntuotantopullo, joka sisältää 100 grammaa 
kalsiumhypokloriittia. Aloita seoksen, jossa on puolikas 
muriaattihappo ja puolikas vesi, lisääminen hitaasti tippumalla. 
Tätä happoseosta tarvitaan yhteensä 200 grammaa. 
Kellertävänvihreän kloorikaasun pitäisi syntyä. Jos ei, 
hellävaraisen lämmön käytön pitäisi saada asiat käyntiin. 


6) Kun rikki imee klooria, se alkaa nesteytyä rikkidikloridiksi. 
Tämä höyrystyy ja kerääntyy jäähdytettyyn pulloon. 
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7) Kun kaikki neste on tullut keräyspulloon, se tulee jäähdyttää 
ja suodattaa 2' kahvisuodattimien läpi. 


HUOMAA - Rikkidikloridi on vaarallinen kemikaali, joka 
on erittäin syövyttävää ja ärsyttää silmiä , nenää ja kurkkua. 
Käsittele sen mukaisesti. 


Vaihe B - Eteenin valmistus 
1) Laita seos, jossa on 4 osaa väkevää rikkihappoa ja yksi 
osa denaturoitua etanolia pulloon, joka sisältää tarpeeksi 
puhdasta, kuivaa hiekkaa muodostamaan ohuen tahnan. 
2) Kuumenna pullo noin 170*C:een öljyhauteessa. 
Muodostunut kaasu kuplitetaan vesipesurin läpi, sitten heikon 
lipeän pesulaitteen läpi. Tämä puhdistaa kaasun. 


Vaihe C - Sinappikaasun valmistus 

Vaiheen B viimeisestä pesuainepullosta vedetään putki, joka 
liitetään ilmastimeen ja asetetaan rikkidikloridipulloon, joka 
jäähdytetään jää/suolahauteessa. Kaasua kuplitetaan läpi, 
kunnes generaattori ei enää tuota. Ominaispaino tarkistetaan 
sitten asettamalla pullo hansikaslokeroon. Vedä noin 10 ml 
koeputkeen ja tarkista hydrometrillä. Sen pitäisi olla vähintään 
1,27. Jos näin on, kaada näyte takaisin pulloon ja dekantoi 
säilytyspulloihin. Sulje tiukasti ja kasta topit vahaan . Jos 
ominaispaino ei ole oikea, toista kaasunmuodostusvaihetta, 
kunnes se on oikea. Aseta koeputki ja hydrometria dekantterilasiin, 
jossa on valkaisuliuosta dekontaminoimaan ne. 


Sinappikaasun 
puhdistaminen Jos jostain syystä tarvitset erittäin puhdasta 
II-näytettä, mahdollisesti johonkin erikoislaitteeseen, tässä on 
laboratoriopuhdistusprosessi. Muista suorittaa se alhaisessa 
lämpötilassa . Menetät tässä prosessissa vähintään puolet 
H.:stäsi, joten se ei ole kovin käytännöllistä suuressa 


mittakaavassa, etenkään kun otetaan huomioon tarvittavat liuottimet ja laittee 


Kaasut 
51 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


1) Asenna tislauslaite jakotislaukseen korkeassa lämpötilassa. 


Pullo asetetaan öljyhauteeseen, joka sisältää korkean lämpötilan 
silikoniöljyä. 
2) Suodata H-näytteesi ja täytä pullo noin puoliksi. 


3) Tislaa ja kerää yli 2152 - 217*C lämpötilassa oleva fraktio . 


Keräyspullo on jäähdytettävä jäähauteessa . 


Tämä on erittäin hyvä arvosana H ja täysin sopiva 
useimpiin tarkoituksiin. Jos tarvitset sitä vieläkin puhtaammin, siirry 


vaiheeseen 4. 

4) 13 gramman näyte liuotetaan 200 cc:ään absoluuttista 
etanolia. joka on jäähtynyt jäähauteessa. Sitten pullo suljetaan 
tiiviisti ja jäähdytetään edelleen kuivajää/asetonihauteessa (-75 
- -80 *C) 30 minuuttia. 


5) Kaada neste varovasti pois kiteistä ja toista vaihe 4 vielä 
kahdesti lisäämällä uutta alkoholia. 


6) Kaada neste varovasti pois kiteistä ja liuota 200 cc:iin 
esijäähdytettyä petrolieetteriä. 
H kiteytyy uudelleen suuriksi kiteiksi. 

7) Kaada neste pois ja haihduta jäljelle jäänyt liuotin kiteistä 
tyhjössä 5*C:ssa. Saanto on noin 7-8 grammaa. 


Muista - On erittäin tärkeää pitää H ja liuottimet 5 *C:ssa tai 


alhaisemmassa lämpötilassa. Tämä on ainoa turvallinen tapa 
käsitellä H. 
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NIKOTOISINIS 


LÄHDE - Uutettu tupakasta. 

MUOTO- Vaaleanruskea öljyinen neste. Tummenee altistuessaan 
ilmalle . 

MOLEKUURIPAINO- 162,23 KÄSITTELY - Vältä 


tarpeetonta kosketusta, erityisesti ihon kanssa. 


ANNOSTUS - 80 mg (2 tippaa) tupakoimattomille tai kevyesti 
tupakoiville. Enintään 6 tippaa voi olla tarpeen raskaalle 
tupakoitsijoille. Suuremmat annokset toimivat nopeammin, mutta 
varovaisuutta tulee noudattaa, koska suuret annokset aiheuttavat 
toisinaan voimakasta oksentelua. Vatsassa voi jäädä vähän tai 
ei ollenkaan nikotiinia halutun vaikutuksen saavuttamiseksi. 

OIREET - Hengityslama, tajuttomuus ja kuolema 5 minuutin 
- 4 tunnin sisällä annoksesta riippuen. 


TIEDOT - Nikotiini tunnetaan hyvin tupakasta uutettuna 


alkaloidina, jossa sitä on 2-8 painoprosenttia. Se liukenee veteen 
ja alkoholiin. Nikotiini on erittäin hyödyllinen ammusmyrkkynä 
tahmean luonteensa vuoksi. Se toimii hyvin sellaisenaan tai 
jauhemaisten myrkkyjen sideaineena. Sitä on kaupallisesti 
saatavilla joissakin osissa maata, erityisesti etelässä, missä 

sitä käytetään hyönteismyrkkynä. Yleisin muoto on sulfaatti 
(Black Leaf 40), mutta saatavilla on myös vapaa emäs. Joskus 


se vaatii etsintää 
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laboratorioarvosanan löytäminen (98 %), mutta se on sen arvoista. 
Jotkut kemikaalien jälleenmyyjät ovat tarpeeksi mukavia tilatakseen 
sen puolestasi, koska se ei yleensä ole varastotuote. Sain 250ml 
tällä tavalla. Yllättyisit avoimilla markkinoilta saatavilla olevasta, 

jos lähestyisit jälleenmyyjää oikealla tavalla (eli et näytä muulta 
kuin tavalliselta ihmiseltä ja teet vähän taustatutkimusta siitä 
kemikaalista, jonka haluat osto, jotta voimme keskustella siitä 
älykkäästi tarvittaessa). Hinnat voivat saada sinut tukehtumaan, 
mutta on kemian yritys, joka toimittaa kaikkea saksitoksiinista 
botuliiniin korkeaan hintaan. 


Nikotiinin tuotanto 1) 


Kuumenna uuni 250 *F:seen kymmeneksi minuutiksi. Sammuttaa. 


Aseta tupakka pellille ja kuivaa noin 10 minuuttia. Jätä uunin 
luukku raolleen ja varmista, ettet polta sitä. 


2) Jauha kuivana tupakka hienoksi jauheeksi. 

Laita tämä purkkiin ja peitä se tilavuuden mukaan kaksinkertaisella 
määrällä kalkkivettä. 

3) Kuumenna lähes kiehuvaksi 5 minuuttia, ota pois 
kuumenna ja anna seistä yön yli. Ravista silloin tällöin. 

4) Kuumenna uudelleen kiehuvaksi ja suodata tupakkahiukkasten 
poistamiseksi . 

5) Täytä vielä 1/3 - 1/2 nestettä, lisää muutama kiehuva kivi ja 
tislaa, kunnes neste on melkein haihtunut. 

Jäljelle jää ruskehtavan musta jäännös, joka on enimmäkseen 
tervaa. 

6) Jäähdytä tisle huoneenlämpötilaan. Lisää erotussuppiloon 
yhtä suuren tilavuuden kanssa etyylieetteriä ja ravista useita 
minuutteja. 

7) Anna kerrosten erottua. Piirrä pohja pois 
(vesi) kerros ja hävitä. 

8) Aseta ylempi (eetteri)kerros pulloon ilmanpoistoletkulla, joka 
kulkee ulospäin. Aseta pullo kuumalla vedellä täytettyyn astiaan (Älä 
kuumenna pannua tai pulloa suoraan! 

Eetteri on erittäin räjähtävää). Keitä eetteri pois. Lisää tarvittaessa 
kuumaa vettä pannulle. 


==|1—|.1T12— "3 
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9) Jäljelle jää erittäin hyvä nikotiiniluokka. 
Säilytä hyvin suljetussa pullossa. 

Huomautus - AH, edellä mainittiin, eetterihöyryt ovat 
räjähtäviä . Älä koskaan työskentele sen kanssa avotulen tai 
lämmityselementin lähellä. Älä koskaan anna sen höyryjen 
kerääntyä työalueelle . Jopa valokytkimen kipinä voi sytyttää 
höyryt. Ole varovainen myös höyryjen poistamisessa , sillä tämä 
on yksi tärkeimmistä tavoista, joilla viranomaiset paljastavat 
laittomat huumelaboratoriot. 
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LÄHDE - Siemensohva Casto r bea n bus h (ricinu s 
communis) . 

MUOTO - Whit e amorphou s jauhe . 

MOLEKUURIPAINO - 65 000. 

KÄSITTELY - Käytä aina pölykäsineitä. 

ANNOSTUS - Tyyppi e 41-1 0 mg suun kautta. Tyyppi e 42-2 
mg suun kautta. Inhalaatioannostus on noin 10 kertaa pienempi 
kuin suun kautta. Injektioannos on suunnilleen sama kuin 
sisäänhengitys. 

OIREET - Ora | - Usean päivän viiveen jälkeen oksentelu ja 
korkea kuume. Kuolema voi puhjeta 1 4 päivää oireiden 
ilmaantumisen jälkeen. Pistä tai hengitä d-sam helposti suun 
kautta, mutta se alkaa usean tunnin sisällä ja kuolema tapahtuu 
muutaman päivän kuluessa. 

= TIEDOT - Ricinisa myrkyllinen proteiiniuute riinipavun 
siemenistä. Tämä bussi on yleinen huokaus 
lounaisosassa Yhdysvaltoja, missä se voi kasvaa tai viljellä 
dasan ornamenta | pensas. 
Siementen halkaisija on noin 5/8 tuumaa. 
Tämä hajoaa paljastaen 
kolme pientä kovaa siementä. 

Rici nis th e tappavat t suunnitelma t toksiini n tiedossa. Minulla on 
myös se etu, että tatanin ruumiinavauksen havaitseminen on 
mahdotonta. (Ei e - Työ on tällä hetkellä käynnissä don e eat the 
University yof Leed sin Englan dto develo pa mean sof 
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risiinin ja muiden myrkyllisten proteiinien havaitseminen. Tämä 
testi on melko monimutkainen ja sitä käytetään todennäköisesti 
vain, jos on vahva epäilys, että jotakin näistä myrkyistä on 
käytetty). Bulgarialainen toisinajattelija Georgi Markov murhattiin 
Lontoossa vuonna 1978 sateenvarjoaseella, joka ampui 
risiinitäytteistä pellettiä. Muutaman tunnin kuluessa hän sai 
korkean kuumeen ja oksentelun. Kolmessa päivässä hän oli 
kuollut. Tuolloin hänen luultiin kuolleen verenmyrkytykseen, mutta 
ruumiinavauksen aikana hänen reiteensä löydettiin pieni 
platinapelletti. Mikroskooppitutkimus paljasti pelletissä kaksi 
reikää, jotka oli porattu 90* kulmassa toisiinsa nähden. Bri tainifl 
Porton Downsin kemiallisen sodankäynnin keskuksessa tehdyssä 
tutkimuksessa ei löydetty jälkiä myrkystä , mutta havaittiin, että 
sioihin risiiniliuosta ruiskuttamalla saatiin samanlaisia oireita. 
(Sioilla on monessa suhteessa huomattavan samanlainen 
fysiologia kuin ihmisen. Annos, joka tappaisi sian, vastaisi sitä, 
joka tappaisi painoisen ihmisen ). 


Risiini ei liukene normaaleihin vesiliuoksiin, mutta sopii hyvin 
hieman happamaan veteen tai sittuunamehuun. Se voidaan 
liuottaa veteen, jonka pH on 3,8—4,0, injektiota varten tai hienoksi 
jauheena nieltäväksi tai injektioksi. Sen ainoa haittapuoli on, että 
se on lämpöherkkä eli se inaktivoituu kuumentamalla yli 


100*C:seen kiinteässä muodossa tai 60*C - 70*C:seen liuoksessa. 


Jauhamisen lämpö tuhoaa myös myrkyn, mutta jos teet 
hellävaraisesti. murskaa se lasipinnalle käyttämällä lusikan tai 
vastaavan instrumentin takaosaa, deaktivointia ei pitäisi tapahtua. 


Jopa tällä rajoituksella se on niin lähellä täydellistä myrkkyä kuin 
on saatavilla. Se on hajuton, mauton , havaitsematon. hoitamaton 


ja tappava minuutin annoksella. Gram for gram risiini on 
tappavampaa kuin useimmat hermokaasut . Kaikkea, jolla on 
näin paljon voimaa, tulee käsitellä äärimmäisellä varovaisuudella 
ja kunnioituksella. 


Tutkimme kahta tuotantomenetelmää: Tyyppi % 1 
(Kentolaatu) - Käyttämällä asetonia, ruokasuolaa. 
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Epsom-suolat ja vesi. Ylivoimaisesti helpoin tapa tuottaa 
grammaa tai pienempiä määriä. Ainoa haittapuoli on, että 
tuotettu risiini ei ole yhtä puhdasta kuin toinen menetelmä. 


Tyyppi 4 2 (sekoitinmenetelmä) - Käytä asetonia, laimeaa 
rikkihappoa, natriumhydroksidia (lipeää), natriumkarbonaattia 
(pesusoodaa), natriumsulfaattia ja hiilitetrakloridia. Käyttää 
enemmän kemikaaleja ja laitteita, mutta tuottaa paljon 
puhtaamman tuotteen. Kaikki käytetyt kemikaalit ovat edullisia 
ja helposti saatavilla. Suunniteltu tuottamaan suurempia määriä 
kuin kenttälaatua, tämä menetelmä kehitettiin itse asiassa 
tuottamaan risiiniä ( armeijan Chemical Warfare Branch käyttää 
sitä. 


Tyyppi % 1 (kenttälaatu) Riciinin tuotantoon 
tarvittavat materiaalit: Noin 1/2 kuppia risiinipapujen siemeniä, 
2 yhden tuopin purkkia, yksi suodatinsuppilo, kahvin täyteaineet, 
yksi pint asetonia, pöytäsuola, vesi ja pihdit . 


1) Murskaa siemenet varovasti pihdeillä ja poista kovat 
ulkokuoret. Aseta purkkien siemenmassat < paikalleen. 


2) Kun kaikki siemenet ovat kuorittuja, peitä purkissa 
olevat massat kuusinkertaisella määrällä asetonia. 


Muussaa pavut lusikalla tai tikulla, kunnes ne ovat murtuneet. 


Anna tämän istua yön yli. Pohjassa olevaa sossia tulee ajoittain 
pistää ja sekoittaa, jotta ei muodostu kokkareita ja mahdollisimman 
paljon öljyä poistuu. 3) Vuoraa suppilo jollakin kahvinsuodattimesta 
ja kaada 

asetoni/papumassaliete sen läpi. Kun suodatin on tyhjennetty, 
levitä suodatin sanomalehden päälle ja kuivaa yön yli. Hävitä 
asetoni/öljyliuos purkissa. 


Tunne jauhe. Jos se paakkuuntuu kuivuessaan, siinä on edelleen 
liikaa öljyä. Jos näin on, toista vaihe 3, kunnes muodostuu 
hienoa kuivaa jauhetta. 

4) Kaavi jauhe pois suodattimesta toiseen astiaan ja täytä se 
haalealla (ei kuumalla) suolaliuoksella 
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(10 lastenvaunua suolaa 100 millilitraa liuosta kohti). Anna seistä 
yön yli ravistaen purkkia silloin tällöin. 

= 5) Suodata tämä liuos ja hävitä suodattimeen tarttuneet kiinteät 
aineet . 

6) Lisää yhtä suuri määrä kylläistä Epsom-suolaliuosta, ravista 
reippaasti ja anna seistä. Lyhyen ajan kuluttua liuoksesta saostuu 
hienojakoista valkoista jauhetta . Tämä on risiini. Kun saostus on 
lakannut, mahdollisimman suuri osa nesteestä kaadetaan 
varovasti pois, varoen häiritsemättä pohjalla olevaa jauhetta. 
Loput suodatetaan sitten ja annetaan kuivua yön yli 
huoneenlämpötilassa. Kun suodos on kuiva, laita kumikäsineet ja 
hyvä pölynaamari. Kaavi risiini varovasti pois suodattimesta ja 
säilytä hyvin suljetussa astiassa. 


Huomautus: Tämän prosessin optimilämpötila on 25 *C. Jos liuos 
on kylmä, saostumisen aiheuttaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. 
Tarvittaessa lämmitä purkki lämpimässä vedessä. Älä anna sen kuumentua 
tai myrkky tuhoutuu. 


Tyypin 2 risiinin tuotanto (sekoitinmenetelmä) 
1) Kaada kokonaiset pavut blenderiin. Lisää asetonia sen 


verran, että ne peittyvät, ja jauha minuutin ajan. Tarkista, että 
kaikki pavut on jauhettu ja lämpötila ei ole noussut liikaa. 


2) Lisää asetonia neljä kertaa niin paljon kuin papumassaa 
tehosekoittimella ja nesteytetään useita minuutteja. 

3) Kaada asetoni pois ja korvaa vastaava määrä. Nesteytys 
taas muutaman minuutin ajan. Hävitä käytetty asetoni. 


4) Suodata liete ja anna suodoksen kuivua perusteellisesti. 


5) Lisää suodos tehosekoittimeen, jossa on neljä kertaa 
enemmän tislattua vettä, jonka pH on 3,8 ja lämpötila 250. 
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C. Nesteytys useita minuutteja. Huomautus: edullinen pH-alue on 
3,5 - 4,0. 3,8 on optimaalinen. 5 % rikkihappo on edullinen pH:n 
säätämiseen, vaikka laimeaa suolahappoa voidaan käyttää. 


6) Suodata liete ja hävitä suodos. 

7) Nosta tämän liuoksen pH arvoon 7-8 käyttämällä 5 % 
natriumhydroksidi tai 12 % natriumkarbonaatti. 

8) Käsittele liuosta 16,7-prosenttisella natriumsulfaattiliuoksella 
(2 kiloa suolaa 10 paunaan vettä) toksiinin saostamiseksi. Lisää 
vähän kerrallaan ja lopeta lisäys, kun toksiinia ei enää saostu. 
Anna lisäysten välillä enintään 5 minuuttia. 


9) Suodata liuos ja hävitä neste. Pese suodos jollakin 
natriumsulfaattiliuoksella. 


Tämä poistaa vielä 15 % myrkytöntä typpeä. 


10) Suodos kuivataan ja lietetään hiilitetrakloridiin risiinin 
erottamiseksi vaahdottamalla. Ole varovainen käsitellessäsi 
hiilitettejä, koska sen epäillään olevan syöpää aiheuttava ja 
sisältää myrkyllisiä höyryjä. Risiini kuoritaan pois päältä. Kuivaa 
ja jauha huolellisesti. 

11) Risiiniä lisätään kolminkertaiseen painoonsa tislattuun 
veteen ja pH säädetään arvoon 3,8 käyttämällä 5-prosenttista 
rikkihappoa. 

12) Suodata liete ja neutraloi pH lisäämällä 12 % 
natriumkarbonaattiliuosta vähän kerrallaan, kunnes pH on 7-8. 


13) Toinen saostus saadaan aikaan lisäämällä 
natriumsulfaattiliuosta. Vaaditaan 45 minuutin sadeaika. 


14) Liuos suodatetaan ja risiini pestään suodattimella 
natriumsulfaattiliuoksella ylimääräisen myrkyttömän typen 
poistamiseksi. 

15) Suodos kuivataan, jauhetaan varovasti ja lietetään sen 
painon viisinkertaiseen hiilitetrakloridiin natriumsulfaatin 
erottamiseksi vaahdottamalla. 

Kuori risiini pinnalta. Typpipitoisuus lasketaan sitten 40 - 50 %:sta 
15 - 18 %iiin. 
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16) Kuivaa ja jauha varovasti hienoksi jauheeksi. 
Säilytä hyvin suljetussa astiassa ja suojaa lämmöltä. 


HUOMAA: Hiontavaiheet ovat tämän toimenpiteen 
akilleen kantapää. Jauhamisesta syntyvä lämpö voi helposti 
deaktivoida toksiinin. Ilmamylly kehitettiin, joka poisti tämän 
ongelman ja saattaa olla saatavilla kaupallisesti. Parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi risiinin tulee olla mahdollisimman 
hienoa. 
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GB Isopropyylimetyylifosfonofluoridaatti LÄHDE - 
Synteesi hyvässä kemian laboratoriossa. 
MUOTO - Ohut öljyinen neste, väriltään kirkkaasta ruskeaan, 
hajuton. Kp 158 *C. 
MOLEKUURIPAINO - 140,9 KÄSITTELY - Vältä 


hengittämistä, nielemistä tai ihokosketusta. Käsittele vain 
dekontaminaatiolaitteella varustetussa hansikaslokerossa . Hyvä sotilaallinen 
kaasunaamari pitäisi olla saatavilla. 


ANNOSTUS - Erittäin pieni kaikilla reiteillä. Inhalaatioannos 
on 10 mg. Suun kautta otettava annos on noin puolet siitä. Ihon 
absorptioannos on noin 1500 mg yhdisteen haihtuvuuden vuoksi. 
Jos GB sekoitetaan yhtä suureen määrään DMSO:ta, se imeytyy 
ihon läpi ennen kuin se ehtii haihtua. Jos puhdas GB joutuu 
kosketuksiin ihon hankauksen kanssa, imeytyminen on nopeaa. 


OIREET - Tarkat pupillit, hämärä näkö, vuotava nenä, 
puristava tunne rinnassa, pahoinvointi, ripuli, kooma ja 
hengitysvajaus. Kuolema tapahtuu yleensä 1-10 minuutissa, 
riippuen keskittymisestä. 

Ei-tappavia annoksia seuraa yleensä täydellinen toipuminen 1-3 
päivässä. Annokset ovat kuitenkin kumulatiivisia, jos ne otetaan 
muutaman päivän aikana. 
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TIEDOT « GB on toinen saksalaisten toisessa maailmansodassa 
kehittämistä hermokaasuista. Se on nykyään Yhdysvaltojen 
tavallinen hermomyrkytys, jota varastoidaan sekä irtotavarana 
että lastataan erilaisiin sotatarvikkeisiin. 

GB:n synteesi on melko yksinkertaista, mutta erittäin vaarallista 
kaikille, jotka eivät ole perehtyneet orgaanisen kemian 
menetelmään. Monet käytetyistä kemikaaleista ovat itsessään 
vaarallisia. Toinen räjähtää joutuessaan kosketuksiin veden 
kanssa, toinen on anesteettinen kaasu normaaleissa 
lämpötiloissa. Kaikki kemikaalit ja prosessit tulee tutkia 
perusteellisesti ennen kuin synteesiä yritetään. Kaikkia 
turvatoimenpiteitä on noudatettava tarkasti, jotta vältetään 
räjähdys tai tahaton myrkytys. Suoraan sanottuna saatavilla on 
turvallisempia ja tehokkaampia myrkkyjä. Hyvä seos, joka on 
myrkyllisyydeltään GB:tä lähellä, on 50/50 sekoitus 
hyönteismyrkkyä parationia ja DMSO:ta. Tämä on käytännöllisempi 
pienimuotoisissa sovelluksissa ja tunkeutuu ihoon paljon 
nopeammin kuin puhdas GB. 


Sarinin tuotanto 


1) 133,3 grammaa vedetöntä alumiinikloridia ja 137,4 
grammaa fosforitrikloridia yhdessä Pyrex-lasisessa painepullossa, 
sulje ja ravista mekaanisesti yhden tunnin ajan tai kunnes kaikki 
alumiinikloridi on liuennut. 


2) Kuumenna 60*C kuumassa vesihauteessa. 

3) Jäähdytä pullo kuivajää/asetonihauteessa ja lisää 50,5 
grammaa esijäähdytettyä metyylikloridia, sulje kuten aiemmin ja 
aseta se paksuseinäiseen teräsputkeen, jossa on kierrekorkit 
(tämä on tärkeää, koska tämän vaiheen aikana tapahtuu toisinaan 
räjähdyksiä). Anna lämmetä huoneenlämpöiseksi. 

4) Aseta putki mekaaniseen ravistimeen minuutiksi. Kun se 
poistetaan ja avataan, reaktioseoksen olisi pitänyt jähmettyä 
värittömäksi kakuksi. 

5) Liuota kakku 700 cc:aan metyleenidikloridia ja jäähdytä 
-20*C:seen kuivajää/asetonihauteessa. Lisää kymmenen 5 cc:n 
annosta vettä ravistaen voimakkaasti lisäysten välillä. 
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6) Suodata kiintoaineet pois. 

7) Lisää seos erotussuppiloon ja valuta pois 
alempi (vesi)kerros. 

8) Aseta neste haihdutusastiaan kuumaan vesihauteeseen ja 
poista liuotin. Lisää saadut kiteet minimimäärään kuumaa 
metyleenidikloridia. Anna jäähtyä, jolloin kiteet tulevat ulos 
liuottimesta, jolloin muodostuu metyylifosfonodikloridaattia 
(diklooria), jonka sulamispiste on 33 *C. 9) 60 % dikloorista 
laitetaan pulloon, joka sisältää sen liuottamiseksi. kaasu 

(diffuusioputki asennetaan ja kuivaa fluorivetykaasua johdetaan 
noin tunnin ajan. Tällä tavalla dikloori muunnetaan 
metyylifosfonodifluoridaatiksi (difluoriksi). Liuotin poistetaan 
kuumalla vesihauteessa). 


10) Ekvimolaariset määrät diklooria (MW 132,91) ja difluoria 
(MW 100,01) liuotetaan metyleenidikloridiin ja kuumennetaan 
palautusjäähdytyslämpötilaan kolmikaulaisessa pullossa, joka on 
varustettu palautusjäähdyttimellä, sekoitusmoottorilla ja tiputtimella. 
Ekvimolaarinen määrä inopropanolia (MW 60,11) lisätään tipoittain 
sekoittaen nopeudella, joka on riittävä pitämään seoksen 
kiehuvana. Refluksoi tunnin ajan sen jälkeen, kun viimeinen 
iMopropanoli on lisätty. 


11) Poista refluksointipää, liitä alipainetunnistin, jossa on 
liuotinloukku, ja haihduta liuotin alennetussa paineessa. Varoitus 
- Tuote on nyt raakasariinia ja sitä on käsiteltävä sen mukaisesti. 


12) Asenna tislauslaite jakotislausta varten tyhjiössä ja tislaa 
neste 11 mm:n paineella. Sariini on fraktio, joka kerätään 49,5 
C:ssa. 

Saanto on noin 70 grammaa. 


Sari n 
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PENTOTHAL, 
THIOPENTAL 


LÄHDE - Medica | tarjonta . Valvottava aine. 

MUOTO - Yellowis h whit e jauhe . 

KÄSITTELY - Ei erityisiä käsittelyjä, jotka vaativat tarpeettomia 
kosketuksia. 

ANNOSTUS - Yksi gramma, suonensisäisesti. 

OIREET + Tajuttomuus minuutin sisällä. 
Kuolema tapahtuu pian sen jälkeen. 

TIEDOT - Sodiu m pentotha lis yleisimmistä anestesia- ja 
hammaslääketieteellisistä syistä . se on letha | potentia lis hyvin 

Olen myös itsemurhalääkäreille valittu lääke, joten 

todistettu. keskushermoston masentava 
vaikutus. 
En aiheuta hypnoosia ja anestesiaa, mutta en kivunlievitystä 
(kivunlievitystä) Hypnoosi tuottaa 3 0-4 O sekunnin kuluessa. 


| tisan ultra-shor t 


T ouse-The jauhe punnitaan ja aseta dina tes t putki. 
Tislattuun veteen tiputetaan tippaa sekoittaen, kunnes 
risiinijauheen liuos on kirkas ja neste on kirkas. 

Jos vesi on hieman emäksistä, se pysyy 
paremmin, mutta ratkaisun tulisi valmistautua parhaiden tulosten 
saavuttamiseksi. Pentothal on myös erottuva paasto ja 
myrkyllinen vaikutus. 

Injektio suoraan kuuloon aiheuttaa kuoleman 2 sekunnin sisällä. 
Tämä vaatii 20 3 1/2 tuuman sydämen 
neulan asettamisen kylkilukuun 


Sodiu m Pentotha | 
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kylkiluiden välistä tilaa suoraan sydämeen. Ruiskun mäntää 
vedetään hieman ulos veren tarkistamiseksi, mikä varmistaa, 
että neula on sydämessä. 

Tämän jälkeen ruisku tyhjennetään tasaisella nopealla vedolla. 
Pentothal on hyvin erikoistunut aine käytettäväksi silloin, kun 
halutaan, että kuolema on mahdollisimman kivuton . 
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TETRODOTOXI'N 


TTX 


LÄHTEET - Uutettu erilaisten meren elävien lajien sisäelimistä. Synteesi 
on mahdollista, mutta prosessi on erittäin pitkä ja vaikea. 


MOLEKUURIPAINO 319,28 MUOTO - 
Puhtaat - värittömät kiteet. Raaka - kellertävä jauhe. 


KÄSITTELY - Vältä tarpeetonta kosketusta. 

OIREET - Kielen ja huulten pistely, joka leviää vähitellen koko 
kehoon, heikkous, romahdus, halvaus ja kuolema 
hengityshalvauksen ja keskushermoston romahtamisen vuoksi. 


TIEDOT - TTX on voimakas toksiini, joka uutetaan 
tetraodontidae-lahkon jäsenten kalojen maksasta, suolistosta ja 
sukurauhasista . Se on eristetty myös Kalifornian newtista (Taricha 
toro.sa), tietyistä Keski-Amerikan Atelopus-sammakoista, 
taiwanilaisesta goby-kalasta ja Australian sinirengasmustekalasta. 
Ainakin 15 pufferilajien on todettu olevan myrkyllisiä, useimmat 
niistä kuuluvat Spheoroides-suvun. Pufferilla on maailmanlaajuinen 
ekvatoriaalinen levinneisyys, ja se mainitaan monissa muinaisissa 
teksteissä Egyptin lääketieteellisistä kirjoista, kiinalaisista yrteistä 
ja itse Raamatusta. Japanilaiset ovat käyttäneet TTX:n 
raakauutetta useiden vuosien ajan kipulääkkeenä ja erilaisissa 
kansanlääkkeissä. Niinkin myöhään kuin vuonna 1967 voit 
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osta tämä uute Tokiosta alle kuudella dollarilla grammalta. 
Japanissa "Fuguksi" kutsutun puffin lihaa pidetään suurena 
herkkuna. Sen valmistelevat erityisesti koulutetut kokit, joiden on 
läpäistävä tiukka koe ennen lisenssin saamista. Ainakin 50 
ihmistä kuolee vuodessa itse valmistamansa fugun syömiseen. 
Läntisellä pallonpuoliskolla eräitä parhaista TTX:n lähteistä ovat 
"botete"-kalat (Spheoroides lobatus), jotka löytyvät Baja 
Californian edustalta, ja useat Karibialta löydetyt puffilajit (S. 
testudineus, S. spengleri). Pufferit ovat myrkyllisimpiä 
parittelukauden aikana, yleensä kesäkuun tienoilla. TTX on sekä 
nopeavaikutteinen että voimakas, mutta siinä on yksi puute — 
tarvitaan paljon raaka-ainetta saadakseen käyttökelpoisen 
määrän puhtaita myrkkyjä. Yhdysvaltain armeijan kanssa 
sopimussuhteessa olevat tutkijat käsittelivät 100 kiloa maksaa 
ja munasarjoja japanilaisesta pufferista (Spheoroides rubripes) 
saadakseen 100 millig:ammaa puhdasta TTX:tä. Tämä vastaa 
noin 2000 kiloa raakaa kalaa. Tohtori Bruce W. Halsteadin kirja 
"Poisonous and Venomous Marine Animals of the World", on 
täydellisin viite kaloista, niiden lisääntymisjaksoista, 
elinympäristöstään ja niiden myrkkyistä. Se sisältää myös 
armeijalle kehitetyn uuttoprosessin, jos sinulla on ylimäärä 
kaljaa ja haluat täysin puhdasta myrkkyä. Valitsemme 
vanhemman menetelmän, joka tuottaa raakaa, mutta silti melko 
tappavan luokan toksiinia . 


Myrkyn valmistus Käytä aina 
hyviä kumihanskoja puhdistaessasi kaloja. Leikkaa pää irti ja 
kuori iho varovasti takaisin, kuten käsine, kaulasta häntään. 
Sisäelimet putoavat. Poimi maksa, suolet ja sukurauhaset (katso 
kuva) ja heitä loput kalasta pois. 


Raaka uute 


1) Jauha elimet tehosekoittimessa, laita perkolaattoriin ja 
uuta 5 tuntia lisäämällä vettä tarpeen mukaan. 
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2) Konsentroi nestemäinen uute tyhjiössä. 

3) Liuota jäännös minimimäärään kuumaa alkoholia ja suodata 
kuumana. 

4) Jäähdytä alkoholi jääkaapissa yön yli. Toksiini saostuu 
keltaisena jauheena. 
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S-(2-di-isopropyyliaminoetyyli)0-etyylimetyylifonotiolaatti. 


LÄHDE - Kemiallinen synteesi. a 
MUOTO - Raskas, öljyinen neste, kuten moottoriöljy; Hajuton. 


Väriltään kirkasta olkiin. BP 300" C. 


KÄSITTELY - Vältä hengittämistä, nielemistä tai ihokosketusta . Käsittele 
vain suljetussa hansikaslokerossa, jossa on puhdistuslaite . Hyvä 
sotilasmaski ja puhdistuspuku tulee olla saatavilla. 


ANNOSTUS - Iho - 10mg. Suun kautta - 2 mg. Hengitys - 
10mg.min/kuutiometri. VX:llä on erittäin alhainen höyrynpaine ja 
siksi se haihtuu hyvin hitaasti. Ensisijainen vaara on ihokosketus 
tai nieleminen, vaikka se on erittäin myrkyllistä aerosolina. 


OIREET - Näön hämärtyminen, tarkat pupillit (ei välttämättä 
ilmene ihon imeytymisestä), vuotava nenä, puristava tunne 
rinnassa, hikoilu, lihasten nykiminen, pahoinvointi, oksentelu, 
heikkous ja kooma. Höyryn hengittäminen tai höyryn imeytyminen 
silmien kautta aiheuttaa oireiden nopeimman ilmaantumisen. 

Ihon imeytyminen kestää yleensä noin 10 minuuttia. 


TIEDOT - VX, kuten useimmat muut hermokaasut, on 
peräisin hyönteismyrkkytutkimuksesta, joka tässä tapauksessa 
tehtiin Isossa-Britanniassa 1950-luvun lopulla. Toisin kuin Sarin, 
VX on pysyvä agentti - eli se voi pysyä tavoitteessaan 
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ja aktiivinen viikkoja kerrallaan (olettaen kunnolliset 
sääolosuhteet ). Tämä ominaisuus antaa myös VX:lle 
paljon pienemmän ihoannoksen kuin Sarin, koska se ei 
haihdu ennen imeytymistä. 50/50 VX:n ja DMSO:n 


sekoittaminen antaa nesteen, joka imeytyy ihon läpi 2-3 minuutissa. 


DMSO sekä nopeuttaa imeytymistä että lisää toksisuutta 
organofosforiyhdisteissä, kuten hermokaasussa. 

1950-luvulla neuvostoliittolaiset kokeilivat 50/50 DMSO:n ja 
Somanin seosta (heidän tavallinen hermoagonttinsa). He 
havaitsivat annoksen olevan |/6 yhtä paljon kuin puhdasta ainetta. 


VX:n valmistus 1) 

1000 ml vedetöntä etyylieetteriä ja 234 grammaa 
uudelleen tislattua dikloorimetyylifosfiinia lisätään 3 
litran reaktiopulloon, joka on aiemmin huuhdeltu kuivalla 
typellä. 


2) Seos, jossa on 152,4 ml (193,2 g) absoluuttista etanolia ja 
583,1 ml (627 g) n, n-dietyylianiliinia, laitetaan tiputussuppiloon 
ja lisätään tipoittain sekoittaen vaiheen 1 seokseen. Tämän 
lisäyksen aikana ylläpidetään reaktiolämpötilaa . 20-30 *C:ssa 
jäähaudetta käyttämällä ja huuhtele kuiva typpi järjestelmän läpi. 


Lauhduttimen poistokaasulinja on yhdistetty elohopeakuplittimeen . 


3) Kun alkoholin lisäys on valmis, jatka sekoittamista vielä 3 
tuntia. 
4) Poista pullo reaktiolaitteistosta ja huuhtele typellä. 


5) Kaada pullon sisältö Buchner-suppiloon ja huuhtele 
pullo 300 ml:lla vedetöntä etyylieetteriä. 
Kaada tämä suppiloon. Suodata tyhjöllä kuivajää/asetoniloukulla 


varustetusta aspiraattorista. Pese suodatinkakku kahdella 300 
ml:n annoksella vedetöntä etyylieetteriä . Suodatinkakku on X, 
n-dietyylianiliinihydrokloridia , eikä sitä käytetä tässä prosessissa. 
Se voidaan tallentaa ja muuntaa takaisin alkuperäiseen 
muotoonsa uudelleenkäyttöä varten. 

6) Nestemäinen reaktiotuote siirretään 2 litran pulloon, joka 
on aiemmin huuhdeltu kuivalla 
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typpeä. Liitä pullo 10 tuuman pakattuun kolonniin, jossa on 
poistopää ja tislaa etyylieetteri pois noin 60 *C:n lämpötilassa. 
Poistokaasuputki suljetaan elohopeakuplittimella, jotta ilmakehän 
happi ei pääse järjestelmään. 


7) Jäljelle jäänyt neste siirretään 500 ml:n rinteeseen ja 
tislataan tyhjössä 47 *C:ssa/50 mm. Saanto on noin 223,2 


grammaa dietyylimetyylifosfoniittia. N PES N 

8>223,2 grammaa dietyylimetyylifosfoniittia laitetaan 
1 litran pulloon, joka on varustettu lämpömittarilla ja 
jäähdyttimellä, ja sekoitetaan 119,6 grammaan 2-di- 
isopropyyliaminoetanolia. 


9) Huuhtele pullo kuivalla typellä ja kuumenna hitaasti 23 
*C:sta 110 *C:seen 55 minuutin aikana. 


Etanoli alkaa tislata 75—78,5 *C:ssa. Jatka vielä 65 minuuttia 
kaiken etanolin poistamiseksi. Valmistuttuaan lämpötila nousee 


150*C:een. Sadon pitäisi olla noin 37,4 grammaa etanolia. 


10) Lopeta lämmitys ja huuhtele kuivaa typpeä järjestelmän 
läpi, kun se jäähtyy 50*C:seen. 

11 Jakotislaa tyhjiössä. Haluttu tuote, etyyli-2-di- 
isopropyyliaminoetyylimetyylifosfoniitti, tislautuu lämpötilassa 
54 *C/100. Saanto on noin 136,8 g. (Huom. Yksi alkuperäisistä 
raaka-aineista, dietyylimetyylifosfoniitti tislautuu 48*C/50mm. 
Tämä fraktio tulee säästää uudelleenkäyttöä varten. Lähes puolet 
(45%) voidaan ottaa talteen tällä tavalla. 


12) Varusta 3-kaulainen 1 litran kolvi sekoittimella, lämpöpari- 
kaivolla, tärisevällä syötöllä varustetun rikin lisäysputki ja typen 
lisäysputki . Pullo upotetaan akkupurkissa olevaan 
etyleeniglykolihauteeseen . Jäähdytystä ohjataan peittämällä 
kuivajää kylpyyn ja lämmittämällä upotettu sähkölämmityspatteri. 


13) Kaada 136,8 grammaa etyyli-2-di-isopropyyli- 
laminoetyylimetyylifosfoniittia pulloon ja aloita typen tyhjennys 
inertin ilmakehän ylläpitämiseksi. 
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14) Käytä tärisevää syöttölaitetta lisätäksesi hitaasti 18,5 
grammaa jauhettua rombista rikkiä. Anna rikin syöttää 60 
minuuttia. Reaktio pidetään noin 30 *C:ssa kuivajää/ 
alykolihauteella. 15) 10 minuuttia 

sen jälkeen, kun viimeinen rikki on lisätty, lämmitä pullo 


mahdollisimman nopeasti 120*C:een lämpökierukkaa käyttäen. 


ja pidä tässä lämpötilassa 90 minuuttia. 


Sinulla on nyt noin 155 grammaa S-(2-di- 


isopropyyliaminoetyyli)-O-etyylimetyylitosfoniittia (VX), 


jonka EI on 97,6 %. Käytä sitä viisaasti. 
HUOMAA - Älä yritä tätä prosessia, ellet ole 


perehtynyt ja kokenut reaktioiden ja tislausten 
suorittamisessa inertissä ilmakehässä ja tietoinen 
käytettyjen kemikaalien luonteesta. Jos et, seurustelet 
katastrofiin. 
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DELIVERY 


SYSTEMS 


Maailman tehokkain toksiini on vähäarvoinen ilman 
tehokasta jakelujärjestelmää. Jos et saa sitä, mitä 
sinulla on, missä haluat, muodossa, joka hyödyntää 
mahdollisimman paljon sen tappavia ominaisuuksia, 
erittäin voimakas aineesi on arvoton. Käytetty 
toimitusjärjestelmä voi olla niin yksinkertainen tai 
monimutkainen kuin käyttöolosuhteet ja teknologiatasosi 
sallivat. Toisessa päässä on tekniikka, jota Guyanassa 
käyttivät Ottomaci-intiaanit, jotka kasvattivat 
pikkukuvansa pitkiksi, teroittivat niitä ja päällystivät ne 
curarella. Se teki mahtavan lähiaseen. Spektrin 
toisessa päässä on CIA:n äänetön tikka-ase, joka ampui 
pienen, hiuksen kokoisen tikan, joka liukeni kehoon. 
Kohteen tyyppi vaikuttaisi myös käytettävän 
jakelujärjestelmän valintaan, samoin kuin kemiallisen 
toksiinin luonne. Haihtuvia nesteitä, kuten klooriasetonia 
tai HCN:ää, voidaan toimittaa käsin heitetyillä 
lasipulloilla, jos ne on tarkoitettu alueaseeksi, tai 
ruiskupullolla yksittäistä kontaminaatiota varten. 
Sotakaasut, kuten Sarin, VX tai Sinappi, voidaan 
toimittaa räjähdysainelevitystekniikalla, jos se on 
tarkoitettu alueaseeksi. Tämä tekniikka on nopein tapa 
saastuttaa alue nopeasti myrkkyllä. Räjähdys saa 
täytteen hajoamaan lähes välittömästi 
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jolloin se höyrystyy nopeammin. US Army MI -kemiallinen kaivos 
on yksinkertainen 1 gallonan tölkki, joka sisältää VX- tai 
sinappikaasua. Levitys saadaan aikaan tölkin alle kierretyllä 5 
jalkaa pitkällä räjähdyslangan palalla. Tässä tapauksessa pieni 
osa kemiallisesta aineesta on itse asiassa höyrystynyt; sen 
sijaan se leviää alueelle kosketussaasteena ja haihtumisvaarana. 
Pysyvät aineet, kuten edellä mainitut kaksi, voivat saastuttaa 
alueen viikkoja tai jopa kuukausia kerrallaan, jos sää on 
tarpeeksi kylmä hidastaakseen haihtumista eikä ole satanut. 
Tavallinen hypoderminen ruisku voi olla erittäin monipuolinen 
työkalu myrkkyjen kuljettamiseen. Varastohypoksia voidaan 
kantaa taskussa kyniksi naamioituna. 


Jäätuberkuliiniruisku on helpoin muokata, koska se on tarpeeksi 
ohut sopimaan tavallisimpien kynän korkkien männän päähän. 
Jonkinlainen säätö saattaa olla tarpeen. 

Yksi yksinkertaisimmista tavoista kuljettaa haihtuvia 
nestemäisiä myrkkyjä on käyttää nenäsumutetta. Ne ovat 
helposti saatavilla, halpoja ja taskukokoisia. Robert Mainhardt, 
yksi legendaarisen Gyrojet-rakettiaseen ja CIA:n tikka-aseen 
pääsuunnittelijoista, taputti pullollisen kyynelkaasuaseen, johon 
oli kiinnitetty puristustaskulamppu yökohtaamisiin. Pullon täytön 
jälkeen tukkeuta suutin tippulla vaseliinia vuotojen estämiseksi. 
Sellainen pullo, jossa on flip-top korkki, on parempi, koska se 
voidaan ottaa käyttöön yhdellä kädellä. 


Toinen yksinkertainen jakelujärjestelmä on yleinen lasten 
vesiase. Suuri ongelma on se, että suurin osa markkinoilla 
olevista näytteistä on yksinkertaisesti roskaa. Uudemmat 
moottoroidut olisivat mukavia, mutta ne ovat joko liian suuria tai 
näyttävät liian paljon ampuma-aseilta. Se ei vain kelpaisi. 
Tärkeimmät huomioitavat seikat vesipistoolia valittaessa ovat - 
DVuoto - Ainoa paikka, 

josta nestettä tulee ulos, on suutin. Täyttöaukkoa voi 
merivedellä täytön jälkeen, mutta muita vuotoja ei voida hyväksyä. 


2) Toimitusmäärä - Tämä on nesteen määrä 
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ruiskuttaa ulos liipaisimen vetoa kohden. Tilavuus on tärkeämpi 
kuin suihkeen kantama, koska niitä käytetään yleensä tyhjällä 
alueella, suoraan uhrin kasvoihin. Liipaisimesta tarvitaan 
todennäköisesti useampi kuin yksi veto. 


3) Onko pohjustus tarpeen? Jotkin mallit vaativat useita 
liipaisimen vetoja tai muita käsittelyjä ennen toimituksen 
alkamista. Ilmeisistä syistä tätä ei voida hyväksyä. 


Kuten puristuspullossa, suutin on tukkeutunut kevyesti 
vaseliinilla. Kätevä taskukokoinen ruiskupistooli voidaan 
valmistaa SN ruiskusta ja muutamista taloustavaroista. 
Leikkaa jokaiseen sormikielekkeeseen reikä, joka on riittävän 
suuri leveälle kuminauhalle. Kuminauha on venytetty männän 
pään yli ja kiinnitetty molempiin kielekkeisiin. Liipaisinvivun 
mäntään on leikattu lovi. Tämä vipu on valmistettu litteästä 
materiaalista, noin 3/8" leveä. Se on kiinnitetty ruiskun runkoon 
parilla kierroksella mekaanikkovaijeria. 


Tämä toimii myös liipaisimen nivelenä. Rakentamisen 
yksityiskohtia ei todellakaan tarvita, katso vain kuva. Testaa, 
onko suutin oikean kokoinen aiottuun kuormaan. Voit kaataa 
sen purkaaksesi nopeammin tai supistaa sitä, jos haluat 
pidemmän kantaman. Kiinnitä vaseliinilla kuten ennenkin. 
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Hypodermic Syringe Sguirt Gun 


Viro Retarer Pot > T10 
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POISON 


BULLET 


f 1 


Tehokas myrkyllinen projektiili saattaa olla hulluna, jos sillä on 
muutamia yksinkertaisia muunnelmia kaupallisesta takista, joka on 
varustettu onttopisteelläTämä sisa yksinkertaistaa versiota, joka 
muistuttaa toisen maailmansodan Neuvostoliiton syntiä. e 
on suunniteltu .38/9mm patruunalle, mutta se toimii useimpien 
muiden kanssa koon säätöjen avulla. 

Vaihe * Suurenna onttokohtaa luodin kohdalle käyttämällä 
gal/8t inc h poranterää . Poraa , kunnes tunkin pohja on 
saavutettu . Tak e auto ei saa lävistää takkia. 

StepTwo-Usin gal/4thinc h ball hiomaterä poraa puolipallon 
muotoinen paikka luodin kärkien sisään. 

Kolmas vaihe - Us ea jalokivikauppiaan saha jakaa takin 
neljään osaan. Leikkaa tie alaspäin patruunakoteloon. 

Ota auto e no to 
nic k th e case . Sea | thes e -leikkaus s lakalla . 

Step p Fou r - Pac k th e hollo wer e sphere - cal meren t t 

ksi valinnalla . 


Vaihe viisi - Kiinnitä varovasti meren sisäpuolta liimalla. 


Step p Si x - Sea tal/4t h inc h bal | bearin gin plac e 
ja meri reunan ympärillä lakalla, kun se on kuiva. 
HUOMAUTUS - Pallon vaikutus painaa sen istuimen 
takaosan ja pakottaa neljä neljäsosaa pehmeän nenän ja takin 
avautumaan ja levittämään hyötykuorman haavan läpi. 
Takin terävä reuna aiheuttaa ylimääräisiä 


Poiso n Bulle t 4 1 
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Poison Bullet 1 


vahinkoa, koska tämä luoti on varsin voimakas jopa ilman 
myrkkytäyttöä. Er.It on syytä huomata, että myrkkyluotit ovat 
laittomia liittovaltion lain mukaan. 

BATF on myös päättänyt, että koska tämäntyyppisessä 
luodissa on teräskuula nokassa, sitä pidetään panssaria 
lävistävänä käsiaseena ja siten laittomana. On 
epätodennäköistä, että tämä luoti pystyy lävistämään kehon 


panssari. 


e =  Soaiant 


Jackot stt (4) 
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Joikte) W 


BULLET 


2 


Tämä tiedote on muokattu tavanomaisesta hollo w poin 
tasis 4 1: stä , mutta siinä on useita eroja . Hollo 
ei tarvinnut saada puolikas gelatiinikapseli, joka sisältää myrkkyä. 
Takki on 
haalistuneena hampaiden kaltaisten uurteiden ympärillä .- 
syn th e takki. 


Tämän tyyppisen tiedotteen tärkein etu, että se voidaan "ladata" 
äärimmäisen alhaiseen nopeuteen ja "kuorman toimittamiseen 
s Nopeus, joka on noin 40 0 
maksua, on kaikki mitä tarvitaan lävistämään suksi ja 
muutama tuumainen pehmopapetina , jonka hänen ladattu 
thi s fa ris on yleensä paljon hiljaisempi kuin vakiona saman 
kaliiperin . Myös itse bullle f N 
paljon kevyempi kuin alkuperäinen ontto piste , riin 
tarvitaan paljon jauhetta . Testaa ensin pyöreällä täytteellä 


laastarin sisällä toksiini, jotta voit määrittää tarkasti, 
kuinka paljon jauhetta tarvitaan. 


Rakentaminen 


1) Päällystä gelatiinikapseli puolikkaalla lakalla, joka 
on vesitiivis ja vahvistaa sitä. Anna tissin kuivuaMinun ei 
ehkä ole tarpeen trimmata sitä vähän. Mittaa kapselin 
päällysteen halkaisija 
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2) Pakkaa valittu toksiini kapseliin. Voit halutessasi 
lisätä antikoagulanttia verenkierron ylläpitämiseksi. Se 
voi auttaa kostuttamaan jauhetta hieman tiivistymisen 
helpottamiseksi ja sitten kuivaamaan sen. 

3) Poraa onttokärkinen luoti sopivan kokoisella 
poranterällä. Aluksi voi olla helpompaa käyttää pienempää 
palaa, jonka jälkeen pääset oikeaan kokoon. 

4)Pidä porattua luotia ylösalaisin ja liu'uta kapseli 
paikalleen. Tiivistä epoksilla. 

Huomautus - Yleensä on parasta ladata luoti 
patruunan koteloon ennen sen muokkaamista. Valmis 
myrkkyluoti voi vaurioitua, jos yrität ladata sitä 
latauspuristimeen. Erittäin suuria kapseleita varten saatat 
haluta käyttää jotain "puolitakeista", joita käyttävät 
käsinlataajat, jotka heiluttavat omia luotejaan. Valmis 
luoti on erittäin kevyt, koska takissa ei ole lainkaan lyijyä. 
Nämä patruunat eivät toimi automaattisesti latautuvassa 
pistoolissa pienen ruutilatauksen vuoksi. Niitä käytetään 
parhaiten revolvereissa tai derringer-tyyppisissä 
pistooleissa. 
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POISON 


BULLET 


H 3 


Modified Glaser Safety Slug Th e 
Glase risa suurella nopeudella, korkealla tappavalla autolla, joka 
on kaupallisesti saatavilla. Sisältää hollo w jacke t fille d 12 bird 
shott ja d top d with plastic no e cap , th e Glase ris on suunniteltu 
repeytymään iskemättömästi ja levittämään laukauksen koko alueelle 
e haava. on e t kill todennäköisyys y wit ha tors o hit wit ha harva . 
kuitenkin Itse Glase r ha sa 98 % , 


Yksinkertainen muokkaus s se voi olla 100 %:n tappamistodennäköisyys 
<>lila hi t missä tahansa. 


Toimenpide on seuraava - 
Vaihe e-Dil lal/16t hincheinthethein the center of the 
plastic c no e cap. 

* Pysäytä kahta hypodermista ruiskua neulaviilan avulla 
ruiskuttaaksesi oikean määrän toksiinia luotiin. Ainoastaan 
nestemäiset toksiinit sopivat tähän nikotiinia sisältävien E 
parhaiden aineiden joukossa. Kiinteiden toksiinien liuos akonitiinin 
tai kolkisiinin (eli pieni annostus) on myös erinomaista. Syanidit 
eivät ole kovin hyviä, sillä niillä on taipumus hajota melko 
nopeasti liuotteen yhteydessä. Kaikilla syanidilla täytetyillä 
luodilla olisi sen vuoksi epävarma säilyvyys. 

Tälätäsätärätämä 
n jauhemaisesta myrkystä tarvittavasta liuoksesta , mittaa 
jauheen annokset oatestttttetteddd sopivaa liuotinta t 
pudotustippua asti jauhe r on dis - 


Poiso n Bulle t £ 3 
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ratkaistu. Varmista, että tämä mahtuu luotiin. 

Vaihe 3 — Pyyhi pois ylimääräinen myrkky, joka on 
mahdollisesti läikkynyt ja sulje reikä tippa lakkaa tai 
kynsilakkaa (Huomaa — punainen on myrkytettyjen 
ammusten tavanomainen väri). 

HUOMAA - Glasers käyttää kevyttä luotia, jota 
käytetään suurella nopeudella. Mikä tahansa merkittävä 
painon nousu voi aiheuttaa liiallisen kammiopaineen 
kehittymisen. Ole varovainen. Ainoa, jota voin suositella 
turvalliseksi, on modifioitu .38 Special, kun se ammutaan 
.357 Magnumissa, .357 kestää helposti .38 patruunan 
kehittämät paineet. 
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TOXIC 


SMOKE 
GRENADE 


Yksinkertainen kranaatti, joka tuottaa joko syanidia 
tai arsenica | savu voidaan helposti valmistaa tavallisista 
materiaaleistäämä laite on erittäin tehokas suljetuissa tiloissa ja 
toimii korketasta läimpätäaisakalsäyttösvasmaitelmasta riippuen 
tämä ei välttämättä ole ongelma. j 


1) Sekoita 5 osaa kaliumkloraattia. 5 osaa sokeria ja 1 0 osaa 
arseenitrioksidia tai kaliumsyanidia purkkiin . Sulje ja ravista , 
kunnes kemikaalit ovat sekoittuneet . 

Muista käyttää kumihanskoja ja hyvää 
pölynaamaria. 
2) Lisää vain sen verran kuumaa vettä, että muodostuu jäykkä taikina 
vaivaa tai sekoita, kunnes saadaan perusteellinen seos. 
3) Pujota taikina puhtaan paperin päällä olevan liinan läpi . 


14) Anna tuloksena olevan ytimen kuivua perusteellisesti . 
Caynnide on yleensä hygroskooppinen (imee kosteutta ilmasta) 
ja se tulisi kuivata lämpimässä ennen 
me &. Esilämmitetty uuni on paras tähän, mutta varmista se 
lämpötila ei ole yli 150*F tai seurauksena voi olla ennenaikainen 
syttyminen. MON 

5) Pakkaa kuiva ydin sopivaan tölkkiin , lisää 
sytytyspakkaus (pieni pussi, joka sisältää muutaman gramman 

50/50 kaliumkloraattia ja sokeria, sulakejohto), ja sulje kansi 

pahvilevyllä. Tiivistä teipillä. 


Toxi c 


Smok e Grenade s 
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Käyttö - Sytytä sulakkeen johto ja heitä maaliin. Voi myös 
syttyä muutamasta tippasta väkevää rikkilisäainetta . 


HUOMAA - Säilytä suljetuissa muovipusseissa, kunnes sitä 
tarvitaan. 


Toxic Smoke Grenade 


/ Goman VFANO0Cord 


1gnton Packet 


Tin Can 


Myrkyllinen 


Savukranaatit 
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"CONTACT 


TOIKTOIN 
APPLICATOR 


The CPA eli "Snak e Pen" koostuu sohvan rungosta, joka 
sisältää huokoisia sydämiä, joka ei ole käyttänyt DMS O:n ratkaisua 
suksia, ja paljon kyniä, myrkkyjä. Kun ilkeä suu koskettaa uhrin 
hän saa tappavia annosta myrkkyä. 

CPA on rakennettu 


korjausnestekynästä, joka on saatavilla toimistotarvikekaupasta . 
Näillä kynillä on pehmeä joustava runko ja niitä on helppo 
muokata. Irrota pehmeästä kynärungosta , purista korjausnestettä 
ja huuhtele sisäosa liuottimella poistaaksesi kaikki jäljet sen 
alkuperäisestä sisällöstä . Näissä kynissä ei useinkaan ole 
vasemmanpuoleista lankaa vartalolle. 

Penis sahattiin pois ja venttiili 
poistettiin varovasti. Säädä sydänsydän sopivaksi . 
| , Tunnistemerkki s wel lasa wick 
liotuksen ja huuhtelun jälkeen, jotta musteen jälkiä ei poisteta. 
Voi olla tarpeen trimmata sopimaan. Paina tiivistettä noin 3/8 " 
asti ja tiivistyy sen ympärille silikonitiivisteellä . Kun tiiviste on 
kuiva , punnittu kumikäsine s ja käyttämällä hypodermissiä 
ruiskuja , ruiskuta DMS O - liuos säiliön sisään , kunnes noin 3 / 
4 on täynnä ., 


Älkää varmasti puristako sitä suorittaessaan tätä . Päällystetty 
piippulanka vähäisellä silikonitiivistelevyllä voitti kotelon ja salli pylvään 
pystysuorassa asennossa. 

Kannen sisällä oleva viiva 
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imupaperisylinterillä imemään pienet vuodot. Koska kynää 
kuljetetaan tavallisesti sydämen ollessa pystyasennossa, 
vuotojen tulee olla minimaaliset. 


Käyttö - Poista korkki niin, että kynä osoittaa poispäin 
kehostasi. Älä purista tynnyriä. Aseta sydämen kärki uhrin Contact Poison Applicator (CPA) 
vartalon päälle tai sen lähelle ja purista piippua. Useita pisaroita 
täyteainetta tulisi tippua sydämestä kohteeseen. Ravista 
annoksen antamisen jälkeen varovasti irtonaiset tippat varoen 


ravistuttamasta niitä itsellesi ja laita CPA:n korkki. Stock Pen CPA 
Hävitä kynä mahdollisimman pian käytön jälkeen, mieluiten 
viemäriin. «Cap Cap ——» 
HUOMAA - Varmista, että valmis yksikkö on testattu 
vuotojen varalta ennen käyttöä. Sydän tulee istua tiukasti, Valve 
mutta ei vuoda, kun sitä pidetään ylösalaisin. Aseta kynä Assombly Blotter 
paperiarkille kuumaan laatikkoon (ruumiinlämpö) ja anna seistä Papor 
pari tuntia. Tee tämä kynällä useissa eri asennoissa. Tarkkaile Cylinder 
huolellisesti vuotojen varalta. On parasta säilyttää kynä (Absorbent) 
lasisessa sikariputkessa, kunnes sitä tarvitaan. Muista - kaikki 
tämän aseen vuodot kantaessasi sitä ovat todennäköisesti 
kohtalokkaita. Wick 
Pen Body Pen Body 
(eve) (Barrel) 


Mixing Slidor 
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MIN | 


FANG 


Th e Min i Fan gisa sormenkokoinen suojus t Eee 


joka on sekä helppo tehdä että piilottaa. 
toimita myrkyllistä jäätä kohteeseen minimaalisella 


epämukavuudellie kersila RanasäRiä saNvyesiamys yleisestä 
hammastahnasta e tuubista, mutta paljon pienempi. Näitä ; 
putkia käytetään erilaisiin tuotteisiin, jotka vaihtelevat 
hiustenhoitoaineista voiteluöljyihin. 

Tarvittavan liuottimen tyyppi vaihtelee alunperin 
pakkauksen sisältämän tuotteen mukaan. Yleinen 
hypoderminen neula liimataan putken ulkoreunan päälle, jotta , 
sillä on tiukka tiiviste. mad eofa Putket ovat tavallisesti 
pehmeä polypropeeni ja muovi, jota on erittäin vaikea liimata 
yleisimpiin liimoihin. 

Harrastajan "kuumaliima" toimi hyvin. 
TolLoad- Poista neulan suojakorkki ja purista amme 
litteäksi . Aseta neulan paikka toksiinin säiliön sisään ja vapauta 


Panetä Rrkky imeytyy ammeeseen tyhjiössä. 


Jätä kylpyammeeseen vähän ilmatilaa nesteen mahdollista 
laajentamista vartenMyrkyllinen käyttö dbea nestemäinen suc 
on nikotiini eora solutio nofa jauhetta ja myrkkyä yhdeksän 
sopivaa liuotinta . Vältä alkoholia, jos mahdollista, koska se 
todennäköisesti lopettaa ruiskeen antamisen. 

ToUse- Poista suojus neulasta . Joutukaa uhrin ruumiiseen , 
mahdollisesti kompastuksen takia 


105 Min i Fan g 
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juoni. Purista putkea välittömästi toksiinin ruiskuttamiseksi. 


Vedä neula ulos. Älä vapauta painetta putkeen ennen kuin neula on vedetty 
pois, jotta toksiini ei imeytyisi takaisin sisään. Hävitä laite mahdollisimman 


pian, mieluiten pudottamalla viemäriin. 


HUOMAA - Koska Mini Fang on niin pieni, se 
on helppo salakuljettaa rajoitetuille alueille. Se 
voidaan piilottaa melkein mihin tahansa kehoon tai 
tavallisiin esineisiin, kuten tupakka-askuun. 


Sido Viow With Protectivo Cap in Place 


Mini F 
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PROJECTOR 


Tämä asetukikohta on ollut KGB:n käytössä 50- ja 60-luvuilla. 
Monet tämän aseen kanssa 
tehdystä salamurhasta olivat kuolemansyyntutkijat kirjoittaneet 
pois, ja niihin liittyy kuulohyökkäyksiä. On epävarmaa, tunnistauko 
y tänään, ja se riippuu täysin kuolemansyyntutkijan pätevyydestä. 


Ainakin salamurhalla on aikaa paeta ennen kuin ruumiinavaukset 
paljastavat todellisen kuoleman syyn. Vaikka se voidaan ladata 
uudelleen, sitä tulee käsitellä kertakäyttöisenä aseena. HCN on 5 
cc:n lasipullossa. Jos sinulla on hyvät lasinpuhallustaidot, sen 
tiivistys pulloon on suositeltava tapa. 
Valitettavasti äärimmäisen alhainen kiehumispiste tekee tämän 
valitettavasti vaikeaksi. Voit leikata normaalikokoisen koeputken sopivan 
pituiseksi ja sulkea sen tiiviillä tulpalla ja kumisementillä. 


Ase toimii seuraamalla s - liipaisin , joka koostuu kahdesta 
lyhyestä nauhasta jäykistä rintaliiveistä ja erillisestä eristenauhasta , 
on masentunut , täytti piirin akun ja akun välillä . com - 
hehkutulppa. 

Hehkutulpan lämpeneminen sytyttää jauhepanoksen , joka 
ajaa männän alas piippuun. 
Mäntä murskaa HC N : n kautta ja karkottaa sen sisällön , mutta 
suuttimen pilven muodossa . Taso yhdeksännessä 
suuttimessa säilyttää lasinsiruja. Mäntä pysähtyy neljällä 
ruuvilla, jotka kiinnittyvät suuttimeen. 
Aseen tehokas kantama kolme jalkaa. 


HN C Projecto r 
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Osaluettelo 


1/2" kupariputki, 8 tuumaa pitkä (projektorin runko) 1/8" 
nimelliskokoinen teräsvesiputki, noin 2 1/4" pitkä (tynnyri) 
1/4" pultti, noin 

2" pitkä (mäntä) 

Sisäputken kumi (mäntätyynyt) 

Lentokonemallin hehkutulppa (sytytin) 6 

voltin "N" paristo ja akkukotelo 1/2" - 3/4" 

kupariputken supistus (suutin) 

Pieni metalliseulalevy (suutinsiivilä) 4 pientä ruuvia 
(suuttimen pidikkeet / katkaisevat olkapäät) 1/2" kupariputken 
korkki (päätykansi) 1/4" leveä 

messinkinauha (liipaisin) lanka, 


kaksoisjalkainen 
pistoolin ruuti 
Epoksivaluhartsiteippi 


Rakentaminen 


Projektorin runko 

1) Leikkaa 1/2" kupariputkea 8" pituiseksi. 
Puhdista päät. 

2) Aseta 1/2" - 3/4" supistusputki putken toiseen päähän. 
Poraa neljä reikää 90* kulmassa toisiinsa nähden supistimen ja 
putken läpi. Niiden koko riippuu käytettyjen ruuvien koosta. 


3) Irrota supistus ja paina seulalevy suuhunsa. Juotos 
paikallaan. 

Tynnyriyksikkö 

1) Leikkaa 1/8" nimelliskokoisen vesiputken pala noin 2 1/4" 
pitkäksi. Pyöritä päät viilalla ja revi sisäpuoli 1/4" poranterällä. 


2) Juota polttimella ja putkimiehillä 
hehkutulppa putken päähän. E 

3) Juota kaksi johtoa hehkutulpan kärkeen ja runkoon. Alä 
anna johtojen koskettaa. 

4) Tarkista hehkutulppa koskettamalla 1 1/2 voltin akun johtoja. 
Katsomalla alas poraus 


110 


m==sscvcvv71l—lil0l=.= 


pi pe, sinun pitäisi pystyä näkemään hehkulangan 
nostimen hehku lyhyellä viiveellä. Tämä osoittaa, 
että yhteytesi ovat hyvät. 6 voltin akulla hehkulanka 
syttyy välittömästi. Jos se jätetään päälle yli. 
hetken, se voi palaa. Kaikki testit tulee tehdä 11/2 
voltilla, jättäen 6 voltin vain käyttökäyttöön. 


5) Kaada pieni määrä leimahdusjauhetta reikään peittämään 
hehkutulppa. Napauta piippua kevyesti varmistaaksesi, että jauhe 
virtaa kosketukseen filamentin kanssa. Tämä on alkulataus. 
Kaada noin yksi rake pistoolin ruutia peittämään pohjustus. 


Taputtele paikoilleen pienellä puuvillakankaalla. 

6) Valmistele mäntä sahaamalla 1/4" pultti oikeaan pituuteen. 
Pultin kannan tulee ulottua noin 1/4" tynnyristä, kun jauhepanos 
ja vanu ovat paikallaan. Leikkaa neljä kumilevyä vanhasta 
sisäputkesta. Niiden halkaisijan tulee olla sama kuin projektorin 
rungon sisäpuolen. Liimaa ne yhteen kumisementillä paksun 
kumityynyn muodostamiseksi. Kun ne ovat kuivia, liimaa ne pultin 
päähän muodostamaan eräänlainen mäntä. 


7) Työnnä mäntä piippuun ja kiinnitä se paikoilleen 
kumisementtipisaralla. 

8) Kierrä hehkutulppien johdot yhteen. Kiedo sähköteippiä 
piipun pään ympärille, kunnes sen halkaisija on projektorin putken 
sisäosan saame. 

Työnnä piippu/mäntäkokoonpanoa projektorin voiteluaineeseen, 
kunnes hehkutulpan kärki on noin 2" päässä päästä. Männän ja 
teipin voiteleminen glyseriinillä voi auttaa. 


9) Kaada epoksihartsia projektoriin, kunnes hehkutulppa on 
peitetty noin 1/2" syvällä kerroksella. Varmista, että hartsi virtaa 
täyttääkseen tynnyrin ympärillä olevan tilan kokonaan. Anna 
kovettua. 

10) Juota yksi johdoista johonkin akkukotelon napoihin. Juota 
ylimääräinen johto toiseen liittimeen. 


11) Poraa 1/8" reikä kupariputken kannen keskelle ja pujota 


kaksi johtoa sen läpi. 
12) Valmistele liipaisinkytkin. Tämä tehdään 
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kahdesta 1/4" leveästä jäykästä messinkiliuskasta. Liimaa 
niiden väliin 1/8" muovinauha toimimaan eristeenä. 

Jätä noin 1/4" uloke toiseen päähän liipaisimena ja noin 1/8" 
toiseen päähän johtojen juottamista varten. 


13) Juota kytkin hehkutulppien johtoihin. Varmista, etteivät 
ne kosketa toisiaan. 

14) Maalaa kaikki liitokset paksulla kynsilakkakerroksella. 
Tämä eristää ne. Ruiskumaalaa projektorin rungon ulkopinta 
myös tästä syystä. 


Kokoaminen 
1) Teippaa kytkin putken yläosaan. Kiedo ylimääräinen 
teippinauha kytkimen messinkikoskettimien väliin. Jätä pieni 
kieleke, jotta voit repäistä sen nopeasti. Tämä toimii turvana. 


2) Asenna 6 voltin akku akkukoteloon. 

Kääri teippinauha laatikon ympärille, jotta se pysyy paikallaan. 

3) Täytä akkukotelo ja ylimääräinen lanka putkeen ja paina 
korkki paikalleen. 

4) Työnnä HCN-injektiopullo toiseen päähän. Liimaa se 
projektorin rungon sisäpuolelle yhdellä tippa kumisementtiä. 
Tämä estää sitä kolisemasta ympäriinsä. 

Anna liiman kuivua. 

5) Paina suutinta ja kierrä 4 ruuvia. 

Niiden pitäisi työntyä putken reikään noin 1/8". Ase on nyt 
käyttövalmis. 

Käyttö 1) 

Poista teippinauhan suoja. 

2) Suuntaa projektori suoraan kohteen kasvoihin, jos olet 
6" - 18" etäisyydellä. 

Tähtää matalammalle pidemmälle matkalle. Sinun on 
oltava 3 jalan etäisyydellä (suuttimesta kohteen kasvoihin), 
jotta olet tehokas. Pidätä hengitystä. 

3) Paina messinkinauhan liipaisinta laukaistaksesi. 
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"SILENT 


SLEEVE 
GUN 


Tämä pieni käsityö perustuu Joh n Minneryn 
alkuperäiseen suunmWtteäuemkäytä "vangittua mäntää", jossa 
ohjaavat nopeasti palava jauhelataus käyttää järjestelmiä, jotka 
mäntää ja liitettävillä luodilla lyhyen matkan., alas sylinteri r 
riflin gof th e bore , joka The Bull tis indexe d wi h th easin 


antaa sille tavallisia tuliaseita . ; 
Kun se liikkuu sylinterin reunassa , mäntä 
iskee piipun osion olkapäähän ja pysähtyy . 
Luoti on tällä kertaa jättänyt sen matkalla maaliin. 
Kaikki ponnekaasut ja siten kaikki 


melu jäävät sisälle 

sylinteri. Melutaso tuottaa d tulee olemaan niin alhainen, että 

siitä ei ole seurausta, tulehdus synnyttää kokonaan männän 

osuman piipun olkapäähän. Aikaisemmista vankeudessa pidetyistä 

mäntä-aseista sovie t tupakkapakkaus oli ominaista CIA:n tutkijalle, 
jolla on ase, ja melutaso on samanlainen kuin valokytkimen 


kääntäminen. 
Olen tiukasti lähiase, koska se on äärimmäisen lyhyt piippu ja 
sen luonne on erittäin erityinen. 

Perusrakennetta voidaan muuttaa 
muuttamalla piippuyksikköä siten, että siihen mahtuu jopa 9 
mm:n luoti. Pienet männän muutokset voivat olla tarpeen. 

Hihapistoolit koostuvat kolmesta 

pääkokoonpanosta - ponneaineen/mäntäyksikön polttoyksiköstä 
ja piippuyksiköstä. 


Hiljainen t 
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Tuliyksikkö - Tämä sisältää jousivoimaisen iskun 
ja liipaisinvipu. Se viritetään vetämällä iskun nuppia taaksepäin, 
kunnes se kytkeytyy liipaisinvivulla. 

Vipuun kohdistuva paine laukaisee aseen. 

Ponneaine | -mäntäyksikkö - Tämä sisältää jauheen 
lataus ja mäntä. Toinen pää on porattu sopivaksi jauhepanokselle , 
joka on sahattuun .38 koteloon. Jauhepanos kaadetaan koteloon 
ja sen päälle painetaan pahvi- tai muovilevy toimimaan 
vanukkeena. 

Tämä levy peitetään sitten epoksilla patruunan sulkemiseksi. 
Tämä mahdollistaa patruunan sisällä olevan paineen 
muodostumisen ennen kuin mäntä alkaa liikkua. Voidaan 
käyttää minkä tahansa kokoista patruunakoteloa, johon 
jauhepanos mahtuu , edellyttäen, että sen halkaisija on pienempi 
kuin mäntä. Käytettävän jauheen määrä riippuu mäntä/luoti- 
yhdistelmän painosta. 7,62 x 88 mm:n patruuna, jota käytettiin 
Neuvostoliiton kaksilaukaisessa salamurhassa, käyttää 2,6 rakeita 
nopeasti palavaa jauhetta alumiinimännän ja tavanomaisen 123 
grain AK-luotin työntämiseen nopeudella 500 jalkaa sekunnissa 
(arvioitu). Kotitekoisessa 12 gaugen patruunassa käytettiin 6 
jyvää napakynän työntämään nylonmäntä/240 graininen eväinen 
ammus yhdistelmän nopeuteen 525 jalkaa sekunnissa. John's 
alkuperäinen käytti noin 1 1/2 - 2 jyvää kuljettamaan modifioitua 
444 buckshot -iskua arvioidulla nopeudella 1000 jalkaa 
sekunnissa. Tämä olisi hyvä lähtökohta. 


Sinun on testattava tietyn mäntä/luoti-yhdistelmäsi suorituskyky . 
Männän tulee olla mahdollisimman kevyt ja silti tarjota riittävä 
lujuus kestääkseen kaasun paineen murtumatta . Alumiinia on 
käytetty menestyksekkäästi useissa muunnelmissa. Pidän 
mieluummin Nylon 6:sta, jota voi ostaa mistä tahansa hyvästä 
muovitoimittajasta 1/2" sauvamuodossa. Se on helposti 
käännettävissä oikeisiin mittoihin sorvilla, on kevyt ja sen 
kitkakerroin on erittäin alhainen. Se on puristettu ponneaine/ 
mäntäyksikön suurempaan päähän käyttämällä tiiviisti istuvaa 
kuormaa 
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sauva. Männän alareuna tulee olla viistetty lastaamisen 
helpottamiseksi ja sen tulee sopia tiiviisti yksikön reikään. 


Tynnyriyksikkö - Tämän osan tulisi olla hieman pidempi 
kuin käyttämäsi luoti, jos käytetään kiväärin luotia, tai kaksi 
kertaa niin pitkä, jos käytetään pistoolin luotia. 
Poraus on viistetty ammuksen helpon lataamisen 
varmistamiseksi . Luoti koputetaan ensin reiän läpi tiiviisti istuvalla 
tangolla kiväärin esikaivertamiseksi siihen. 
Käytin testimallissa 69 grain .223 luotia. Sen takki oli erittäin 


ohut ja muotoutui jatkuvasti tyvestä, kun yritin koputtaa sen läpi. 


Menestys saavutettiin lopulta hiomalla porausta hieman 
hiomapaperinpalalla, joka oli työnnetty sauvaan porassa . Sitten 
poraus puhdistettiin ja voideltiin, luoti asetettiin suuhun ja 
puristettiin sitten hitaasti ruuvipuristimen läpi. Kun se oli 
kokonaan tynnyrissä, se koputettiin ulos tangolla. Luoti on sitten 
valmis muokattavaksi. Kärjestä pohjaan porataan reikä 
kaliiperista riippuen 1/8" tai suuremmalla poranterällä . Sitten 
myrkky pakataan paikoilleen ja peitetään kapselista leikatulla 
hieman kostealla gelatiinilevyllä . Kärki tulee olla kovera. 


Lataaminen ja poltto 1) 

Pyyhi reikä kevyesti öljyyn kastetulla pumpulipuikolla . Vain 
kevyt kalvo on kaikki mitä tarvitaan kitkan vähentämiseksi ja 
nopeuden lisäämiseksi. 

2) Työnnä luoti reikään, kunnes se on täysin paikallaan. 
Peitä tynnyrin pää pienellä maalarinteippilevyllä pitääksesi lian ja 
kosteuden poissa. 

3) Aseta mäntä lataustangon päälle ja napauta sitä alas 
ajoaineen/mäntäyksikön suurta reikää pitkin, kunnes se on täysin 
paikallaan. 

4) Aseta kasettikotelo yksikön vastakkaiseen päähän. 


5) Ruuvaa ajoaine/mäntäyksikkö ja piippuyksikkö yhteen. 
6) Tarkista tuliyksikkö varmistaaksesi, että 
Hiljainen 


Hihapistooli 
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liipaisinvipu on kiinni iskurin akselin turvalovessa. Tämä estää 
lyönnin kärkeä lepäämästä suoraan pohjamaalin päällä ja toimii 
turvana. 

Ruuvaa yksikkö muihin kokoonpanoihin. 

7) Viritä ase vetämällä iskun nuppia taaksepäin, kunnes 
liipaisinvipu kytkeytyy iskurissa olevaan loveen. Se on nyt valmis 
ampumaan. Ase voidaan piilottaa hihassa ja ampua puristamalla 
vipua peukalolla. 


Uudelleenlataus - Hihapistooli ei ole nopealaukaisuehdotus. 
Sinun on odotettava vähintään viisi minuuttia, jotta ponnekaasut 
jäähtyvät ja paine laskee. Kierrä sytytysyksikkö hitaasti irti 
ponneaine-/mäntäyksiköstä. Kaasu alkaa vuotaa ulos. 


Pysäytä tässä vaiheessa, kunnes sihiseminen loppuu. Voit sitten 
purkaa aseen kokonaan. Poista potkuripatruuna. Se todennäköisesti 
irtoaa osittain kaasunpaineesta, kun ruuvaat sen irti. 


Napauta mäntä tanoolla ulos reiästä ja heitä se pois. Mäntää ei 
saa käyttää uudelleen. Puhdista ase kuten tavallinen tuliase. 


HUOMAA - Perinteiset luodit voivat toimia erittäin hyvin tässä 
esineessä. Voit saada hyviä nopeuksia säätämällä ponneaine/ 
ammusyhdistelmää huolellisesti. Muista, että tavallinen luoti on 
paljon raskaampi kuin täysin muunneltu. Aiemmin mainittua 
neuvostoliittolaista derringeria uskotaan käytetyn Nicaraguan 
Contran johtajan Enrigue Bermudezin murhassa. Kukaan ei kuullut 
laukauksia, ja niillä oli tarpeeksi voimaa tunkeutua täysin hänen 
kallonsa molemmille puolille. Jos sitä käytettiin, se osoittaa erittäin 
kunnioitettavan tehotason. 


Myrkkyluotien testaus — Erinomainen tapa testata tämän 
tyyppisiä luoteja on käyttää "Fackler Boxia". 
Tämä on pitkä puinen kouru, joka sisältää monia vetoketjullisia 
muovipusseja vettä. Luodin laajeneminen on vain hieman suurempi 
kuin kudoksessa, kun taas tunkeutuminen on 
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noin 1,8 kertaa niin paljon. Peitä kaukalon pää, johon ammut, 
useilla kerroksilla kovaa kangasta tai ohuella kerroksella märkää 
nahkaa. Tämä antaa hyvän simulaation vaatteiden ja lihan 
tunkeutumisesta 


HUOMAA - Tämän aseen synnyttämän rekyylin määrä 
riippuu luodin painosta ja sen nopeudesta. Raskaat luodit suurella 
nopeudella antavat usein riittävän voimakkaan rekyylin potkimaan 
aseen kädestäsi. Sinulla on mielestäni kolme vaihtoehtoa: 1) Anna 
sen pomppia maahan tai hyppää hihastasi ylös 2) Lisää 
mäntäryhmään rekyylikorvaus. Tämä olisi jämäkkä, noin 3/4" pitkä 
metallikieleke, joka kestää sormesi, jolloin ne voivat imeä rekyylin, 
tai 3) Käytä kaulanauhaa nopeaan palautumiseen. 


Hiljainen 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants of Lead Core 


PÄÄN 


Gelatin Cap 


Propellant/Piston Unit 
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CAPTURED 


UNI KOAN 
PIPE PISTOL 


Barrel Unit 


Tämä ase toimii samalla periaatteella kuin Silent 
Sleeve Gun, mutta sen rakentaminen ei vaadi 
konepajaa. Se koostuu kokonaan putkien osista sekä 
kertoimista ja päistä. Mäntää liikuttava jauhepanos 
kuljetetaan itse männän sisällä, ja se on tavallinen 
kaksoispohjainen pistoolin ponneaine. Se sytytetään 
lentokonemallin hehkutulpalla, joka on pohjustettu 
flash-jauheella. Ammus on lyhytpituinen nuolen varsi, 
jossa on leveäpää. Nuolta on muokattu lisää 
kiinnittämällä myrkkykotelo. Tämä pod on valmistettu 
kapeasta ilmapallon kaulasta, jota käytetään 
ilmapalloeläinten valmistukseen. Noin 3/4" pitkä pala 
liu'utetaan nuolen varren yli leveänpään lähellä. 
Takaosa suljetaan sähköteipin kierroksella. Jauhe- 
tai tahnamyrkky lusikataan koteloon vetämällä 
kaularengasta poispäin varresta. Paine kaularenkaasta 
pitää sen paikoillaan. 


Osaluettelo 
1 viinipullon korkki tai puinen tappi, noin 1 tuuma pitkä (pitäisi 
sopia tiukasti suuren putken nipan sisäpuolelle hionnan jälkeen). 


Vangittu 
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1 3/4" (nimelliskoko) putken korkki 1 
3/4" x 3" putken nippa 1 
3/4" - 1/8" putken supistus 1 
1/8" x 1" putken nippa (tarvitaan vain kierteet toisessa 
päässä ) 1 
kappale 1" paksua puuta, leikattu kahvan muotoon 2 1 
1/2" - 2" letkunkiristimet 1 
hehkutulppa 1 
akku ja laatikko (täytyy olla vähintään 3 volttia) 1 
yksinapainen, yksiheittoinen (SPST) painike hetkellinen 
kytkin Sisäputki kumi 

vuoli 1 metallilevy 


(OD 


sama kuin suuren putken nipan ID) 
Rakenne Tarkasta 

kaikki putken osat huolellisesti halkeamien tai vikojen varalta. 
Ketään ei saa olla läsnä. Käytä viilaa tai käsimyllyä poistaaksesi 
kaikki purseet putken sisäreunasta. 
Aseta hiomapaperikaistale poratangon päälle, työnnä se 
poraan ja hio suuren putken nipan sisäpuolta, kunnes se on 
sileä. Poraa pienempi putken nippa nuolen halkaisijaan 
asti. Poraa ja napauta putken korkin keskelle reikä, joka sopii 
hehkutulppaan (yleensä se on 1/4 -32). 
Kovera kahvaosa kytkimen, akun ja sytytysjohtimien sopivaksi. 
Aseta se yläosaan letkunkiristimiä varten. 
Muokkaa mäntää poraamalla toiseen päähän suuri kammio 
jauhepanosta varten. Käytä kumisementtiä metallilevyn 
liimaamiseen ja sitten 2 kumilevyä toiseen päähän. 


Kokoaminen 

1) Päällystä kierre putkentiivisteellä ja ruuvaa pienempi 
putken nippa kokonaan supistuskappaleeseen. 

2) Levitä kierteet supistimen päälle ja ruuvaa se kokonaan kiinni 
suureen putken nippaan. 

3) Asenna akkukotelo ja kytkin kahvakappaleeseen. 
Pujota sytytyslangat pienen reiän läpi 
takaosa. 
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4) Pujota hehkutulppa putken korkkiin ja ruuvaa korkki 
suureen putken nippaan. 
5) Kiinnitä kahva nippaan käyttämällä kahta letkunkiristintä . 


Lataaminen 
1) Irrota putken korkki. 
2) Työnnä nuoli piippuun. Täytä varren ympärillä oleva alue 
kevyesti grafiitilla pölytetyllä lasikuidulla. 


3. Paina mäntä suureen putken nippaan, kunnes se on lähes 
samalla tasolla putken reunan kanssa. Kaada ponneaine männän 
kammioon. 

4) Kaada salamajauhe hehkutulppaan ja 
sulje se paikoilleen sellofaaniteipillä. 

5) Pl ässä tippa kumisementtiä nuolen väliin 
ja pieni putken nippa estääksesi sitä liukumasta ulos. 


6) Kierrä päätytulppa kokonaan paikalleen. 
7) Kiinnitä sytytyslangat hehkutulppaan. 


Se on nyt valmis ampumaan. 


HUOMAA - Huomaat, että putkien kooissa voi olla joitain 
eroja. Tämä näyttää olevan näiden tuotteiden normi, joten tarkista 
jokainen osa huolellisesti ennen käyttöä. Voit muokata 
perussuunnittelua materiaaleihisi sopivaksi . Pistosella tulee 
ampua kaukolaukaisu vähintään kerran ennen käyttökäyttöä, jotta 
varmistetaan, ettei kaasunpaine aiheuta putken räjähdystä. 
Odotettavissa jäykkä rekyyli ammuttaessa. Nuoli on hieman 
normaalia luotia raskaampi , ja kaikki tuliaseiden rekyylin 
generoinnin vakiotekijät ovat voimassa. Erinomainen myrkytön 
ammus voidaan valmistaa 1/4" OD-terässauvasta. 


Teroita kärkeä, kunnes se näyttää teroitetulta kynältä. 
Vaikka sauva on epävakaa lennossa, lähietäisyydellä se iskee 
useimpien pehmeiden vartalosuojaimien läpi helposti, edellyttäen 
tietysti riittävää nopeutta. 


Vangittu 
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POCKET 


CROSSBO'W 


Pocke t crossbo wis todella modernisoida d versio nofan 
antiikin kiinalainen ase, eksoottinen nimi d "Sing! e Cylindrica | 


Dar t Hidde n U p Sleeve". Minulla ei 
todellakaan ole suhdetta sen kaimaan, jota käytettiin renessanssin 
aikana Italiassa. Sytytin "taskuisen varsijousi", koska 


pidän siitä nimestä paremmin kuin "Singl e Cylindrica | Dar t 
Hidde n U p Sleeve". 

Ase koostuu sohvasta, jossa on raskas seinämäinen muovi 
(PV C tai ABS) amme, jossa on vahva puristusjousi, mäntä ja 
liipaisin. Ammu 5 1/2" pitkällä nuolella irrotettavalla 
teräspäällä. Rutiinimyrkytys (tämä 
rikkomus muinaisten kiinalaisten ja marssien koodista, joka 
hallitsee meitä tämän aseena). Harjoittelemalla voidaan 
saavuttaanhyvä tarkkuus. Voin ampua 
noin 6 ryhmää istui 3 O jalkaa. Ei yksityiskohtaisia 
suunnitelmia , koska ase on yksinkertainen suunnittelu . 
voivat vaihdella istuvan käden materiaalin mukaan. 

Käytän d 3/4 " PVC - putkea vastaanottimessa , mutta voit 
käyttää sitä seinään asennettua metalliputkea , jos halu&tkuperäinen 
käyttö on messinNiuoli syntyi pyöreistä bambu- tai chop-puikoista, 


mutta siihen ei ole mitään syytä, miksi et voi käyttää muovia tai 
vastaavaa materiaalia. Bambu tai nuolet toimivat erittäin 
hyvin, mutta suosittelen niiden käyttöä. Pää 


oli vihainen pituudesta sohvan ripustus tai lankalämmitys d re d , 
ho t ja d vasara d flat . The barb s were 
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Viilattiin huolellisesti muotoon ja teroitettiin. Sitten ne 
kuumennettiin punaiseksi ja upotettiin öljyyn niiden 
karkaisemiseksi. Lyhyt langanpala kiedottiin pään ympärille 
myrkkykuorman varautumiseksi (katso puhalluspyssyn tikka). 
Kohdeharjoittelussa kannattaa käyttää yksinkertaista neulan 
muotoista päätä , sillä piikkipäätä on lähes mahdoton vetää 
puusta. Pää kiinnitetään nuoleen poraamalla reikä varteen ja 
käyttämällä 1 pientä vahaa sen kiinnittämiseen. Vahan käyttö 
jonkin muun sitkeämmän liiman sijaan on niin, että haavasta 


vedettäessä pää pysyy sisällä. Leiki hieman suunnittelulla. 


Vaihtelun varaa on paljon. 
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BLOWGUNS 


Yksi muinaisista aseista on edelleen käytössämme 
puhallusase. Yksinkertainen ja helppokäyttöingksiokeaajoken,on 
ja suora, metalli- tai lasikuituallas, pituus 2-6 maksutonnia. 

Hänen määrityksensä pituinen 
peittokyky ja tarvittava alue. Luonnollisesti pidemmät putket 
antavat paremman kantaman ja tarkkuuden, mutta 
puhallinpistoolia on vaikea kantaa ja kantaa huomaamattomasti. 

Saatavilla on useita kaupallisia malleja , joiden kaliiperi on 
0,38 -0,50. Suurin osa erinomaisista laadukkaista tikkistä, mutta 
muutoin tha titis on parempi tehdä tästä myös istumisesta 
luopumaan — mahdotonta jäljittää itseäsi. Pitäisikö sinun pakottaa 
siitä Kaikki sopivan pituisen raskaan seinän alumiiniputken suora 
kappale. Pehmeän ammeen pään jäysteiden poistaminen . , 


Poran sisäpuoli voi olla kiillotettu hiomapaperin 
kiinnityksellä pitkän sauvan , chuckingiti na voimaporan ja 
juoksevan putken osan avulla. ; 

Tärkeimmät asiat ovat 
se , että kylpyamme on suora ja tasainen . 

Suukappale on hyödyllinen, mutta ei ehdottoman 
välttämätön. Kun käytät dona chair le g - tä kumia , tee hyvä 
suukappale , kun sitä on muokattu sopivasti . 

Tikka on luultavasti tärkein tofa blowgu n - järjestelmän 
osa . y voi olla hulluna lankasta tai puusta pohjalla on hulluna 
paperikartioista , muovista 


Blowgun s 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


helmiä tai golfpaitoja. Teräsnuolat tunkeutuvat paremmin, mutta 
puu säilyttää myrkyt paremmin. Kaikki riippuu käsillä olevista 
materiaaleista ja kohteen luonteesta ja olosuhteista. Pääasia on 
johdonmukaisuus - samantyyppinen tikka, sama pito putkessa, 
sama mitattu ilmapuhallus. Kuten kivääriammunnassa, 
johdonmukaisuus on tarkkuuden kulmakivi. Sitä ja harjoittelua. 


Harjoittelemalla saat erinomaisen tarkkuuden hyvin tehdystä aseesta 


ja tikasta. Kokeile erilaisia tikkatyyppejä ja pituuksia löytääksesi 
sinulle parhaiten sopivan. Harjoittele nuolen puhaltamista ulos 
kovalla, nopealla ilmapuhalluksella. Tämä toimii paremmin kuin 
pitkä, tasainen isku. 


Wire/ Bead Blowgun Dart Nämä 

yksinkertaiset, mutta tehokkaat tikat on valmistettu 
halkaisijaltaan 0,045 - 0,062 musiikkilangasta, jota on saatavana 
useimmista harrastusliikkeistä. Kun olet ulkona, kiertele 
askarteluliikkeessä ja poimi pyöreitä muovihelmiä, joiden halkaisija 
sopii puhallusaseisi, sekä polyesterilankaa. Leikkaa lankasi 
haluttuun pituuteen, yleisimmät koot ovat 3-6 tuumaa. Kuumenna 
langan toinen pää liekissä ja upota se helmen reikään. Varmista, 
että johto on oikein keskitetty. 


Tämä on tärkeää huipputarkkuuden kannalta. Siinä kaikki. Tämä 

on perusnukka, jota käytät maaliharjoitteluun tai pieneen peliin. 
Myrkynjakelujärjestelmänä käytettäväksi muutama parannus on 
paikallaan. Kiinnitä langan toinen pää superliimapisteellä 
tikkavarteen noin 1/4" kärjestä. Kierrä lanka tiukasti varren ympärille, 
kuten puola, seuraavan tuuman verran ja kiinnitä pää alaspäin. 
Leikkaa ylimääräinen liima pois. Yksittäisten tikkien ominaisuudet 

on testattava ennen käyttöä kärki neulan kärkeen, mutta jos ei, on 


parasta jättää ne tasaiseksi. Nämä näyttävät lentävän 
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suorempi kuin vinosti leikatut kärjet, eikä se näytä haittaavan 
tunkeutumista. Muista - niiden täytyy vain tunkeutua tarpeeksi 
syvälle, jotta myrkky asettuu. 


Lanka/helmi Dart (liisotettu selvyyden vuoksi) 


Plastic Boat 


Wro Snah 


Bamboo Blowgun Darts 
1) Rullaa paksusta paperista yhden tuuman kartio, jonka 
halkaisija on puoli tuumaa. Liimaa kartio yhteen ja anna kuivua yön 
yli. 

2) Päällystä kartio kirkkaalla lakkasuihkeella. Anna kuivua . 
Tämä tekee kartiosta vedenpitävän ja tekee siitä hieman 
kestävämmän. 

3) Ota bambuvarras ja leikkaa se neljän tuuman pituisiksi. 
Teroita terä pienellä kynänteroittimella. 

Kasta kärjen ensimmäinen neljännes tuumaa epoksiin ja anna 
kuivua. Tämä koventaa asiaa. Viimeistele hienolla hiekkapaperilla. 


4) Viilaa pienet urat kärjestä alkaen noin neljäsosa tuumasta 
kärjestä ja ulottuu vielä tuuman taakse. Nämä auttavat säilyttämään 
toksiinin. 
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HUOMAUTUKSIA 


5) Pistä kartion kärkeä vartaalla, kunnes sisälle on jäänyt 
vain noin kolme kahdeksan tuumaa. Lisää silikonitiivistettä pienellä 
suuttimella, kunnes kartion etuosa on täynnä ja peittää vartaan. 
Anna kuivua. 

6) Tikka on nyt käyttövalmis. 

7) Tikka voidaan myrkyttää upottamalla se nesteeseen tai 
tahnamyrkkyyn peittämään urat. 

HUOMAA - Kaikki tikkamitat vaihtelevat materiaalien 
vaatimuksesta. 


Bamboo Blowgun Dan 
Paper Core 
Bamboo Samwor 
- 1. 
Pp - MTY AMON a 
a — * 
Grooves 
Sooro Soado 
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